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DEUTSCH

Wichtige Hinweise

Wichtige Anweisungen und Warnhinweise sind mittels Symbolen auf der
Maschine dargestellt:

Vor Inbetriebnahme der Maschine
Bedienungsanleitung lesen.

Arbeiten Sie konzentriert und lassen Sie Sorgfalt
walten.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und
vermeiden Sie Gefahrensituationen.

Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners treffen

>0

Zu lhr

¢}

m Schutz sollten Sie folgende Schutzmafnahmen treffen

Gehdrschutz tragen

Schutzbrille tragen

Staubschutzmaske benutzen

Schutzhandschuhe tragen

Schutzhelm benutzen

Schutzschuhe benutzen

Warnung vor allgemeiner Gefahr

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor heiRer Oberflache

B> moeR@0

Reil3- bzw. Schneidgefahr
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Geratekennwerte

Trennsystem ETR 350 P

ETR 350 P

Nennspannung: 230V ~
Leistungsaufnahme: 2700 W
Bestellnummer: 06818000

Frequenz: 50 - 60 Hz

Nenndrehzahl: 2200 mint

Maximaler Scheibendurchmesser: 350 mm

Werkzeugaufnahme: @ 25,4 mm

Schutzklasse: Il

Schutzgrad: IP 20

Gewicht: ca. 12,9 kg

Funkentstérung nach: EN 55014 und EN 61000

Lieferbares Zubehor :

Bestellnummer:

Diamanttrennscheibe @350mm 3744G000
Diamanttrennscheibe Randnahschnitt @350mm 3744H0000
Adapter Randnahschnitt 3744K000
Schnitttiefeneinstellung und - begrenzung 37441000
Fuhrungsschienen-Set 200cm 3744N000
Fuhrungsschiene 100cm incl. Schienenverbinder 3744P000
Industriestaubsauger DSS 35 M iP 09919000

Lieferumfang

ETR 350 P mit Diamanttrennscheibe, Montagewerkzeug  und
Bedienungsanleitung im Karton.

Bestimmungsgemalfer Gebrauch

Das Trennsystem ETR 350 P ist fur den professionellen Einsatz bestimmt.

Mit der montierten Absaughaube bzw. Wasserzufihrung sowie der
entsprechenden Diamanttrennscheibe dient es zum staubarmen Trennen von
Beton-, Steinwerkstoffen und Mauerwerk.

Nur in Verbindung mit den speziell fir das Trennsys tem entwickelten
Diamanttrennscheiben (siehe Zubehdr) ist ein optima  ler Arbeitsfortschritt
gewabhrleistet.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Diamant  trennscheiben.

Beim Nassschnitt muss die Diamanttrennscheibe Uber die vorhandene
Wasserzufiihrung mit Wasser gekiihlt werden.

Beim Trockenschnitt ist ein Staubabsauger (Staubklasse M) zwingend
erforderlich.



Sicherheitshinweise

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerat ist nur moglich, wenn
Sie die Bedienungsanleitung vollstandig lesen und d ie
darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.
Zusatzlich missen die allgemeinen Sicherheitshinwei se
im beigelegten Heft befolgt werden. Lassen Sie sich vor
dem ersten Gebrauch praktisch einweisen. Bewahren S ie
alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fir die
Zukunft auf.
Wird bei der Arbeit die Anschlussleitung beschadigt oder
durchtrennt, diese nicht berlhren, sondern sofort den
Netzstecker ziehen. Gerdt niemals mit beschadigter
Anschlussleitung betreiben.
Das Gerat darf nicht feucht sein und nicht in feuchter
Umgebung betrieben werden.

Sicherheitshinweise fiir Trennschleifmaschinen

Die zum Elektrowerkzeug gehdrende Schutzhaube muss sicher
angebracht und so eingestellt sein, dass ein Hochst malfd an Sicherheit

erreicht wird, d. h. der kleinstmogliche Teil des S  chleifkérpers zeigt

offen zur Bedienperson. Halten Sie und in der Nahe befindliche

Personen sich auRerhalb der Ebene der rotierenden T rennscheibe auf.

Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor Bruchstiicken und zufalligem
Kontakt mit dem Schleifkdrper schitzen.

Verwenden Sie ausschlielich diamantbesetzte Trenns  cheiben fir lhr

Elektrowerkzeug. Nur weil Sie das Zubehor an lhrem Elektrowerkzeug
befestigen kénnen, garantiert das keine sichere Verwendung.

Die zulassige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mi  ndestens so

hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegeben e
Hochstdrehzahl.  Zubehér, das sich schneller als zuléssig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.

Trennscheiben dirfen nur fir die empfohlenen Einsat zmoglichkeiten

verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenflache einer

Trennscheibe. Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der
Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese Schleifkérper kann
sie zerbrechen.

Verwenden Sie immer unbeschadigte Spannflansche in der richtigen

Grole fur die von lhnen gewahlte Trennscheibe. Geeignete Flansche
stutzen die Trennscheibe und verringern so die Gefahr eines
Scheibenbruchs.

Verwenden Sie keine abgenutzten Trennscheiben von g roReren
Elektrowerkzeugen. Trennschscheiben fir gro3ere Elektrowerkzeuge sind
nicht fir die hoéheren Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen
ausgelegt und kénnen brechen.

AuRendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs mis sen den
MafRangaben lhres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene
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Einsatzwerkzeuge kénnen nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert
werden.

Trennscheiben und Flansche missen genau auf die Arb  eitsspindel
Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf
die Arbeitsspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich
ungleichm&gig, vibrieren sehr stark und kénnen zum Verlust der Kontrolle
fuhren.

Verwenden Sie keine beschadigten Trennscheiben. Kon  trollieren Sie
vor jeder Verwendung die Trennscheiben auf Absplitt erungen und
Risse. Wenn das Elektrowerkzeug oder die Trennschei  be herunterfallt,
Uberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder verwende n Sie eine
unbeschadigte Trennscheibe. Wenn Sie die Trennschei  be kontrolliert
und eingesetzt haben, halten Sie und in der N&he be findliche
Personen sich auRerhalb der Ebene der rotierenden T rennscheibe auf
und lassen Sie das Geréat eine Minute lang mit Hochs  tdrehzahl laufen.
Beschadigte Trennscheiben brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden Sie je nach
Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schu tzbrille.
Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehoérschu tz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschirze, die kleine Sc  hleif- und
Materialpartikel von lhnen fernhalt. Die Augen sollen vor
herumfliegenden Fremdkdérpern geschiitzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske missen den bei
der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm
ausgesetzt sind, kénnen Sie einen Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstan d zu lhrem
Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betri tt, muss
personliche Schutzausristung tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kénnen wegfliegen und Verletzungen auch
auRerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Gerat nur an den isolierten Grifffla  chen, wenn Sie
Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatzwerkzeug v  erborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen ka  nn. Der Kontakt mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Geréateteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatz ~ werkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerét verlieren, kann das Netzkabel
durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder |hr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist. Das sich
drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle tiber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.
Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahren  d Sie es tragen.
lhre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt mit dem sich drehenden
Einsatzwerkzeug erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich in lhren
Korper bohren.



Reinigen Sie regelmafiig die Liftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs.
Das Motorgeblase zieht Staub in das Gehduse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.
Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nahe brennbarer
Materialien. Funken kdnnen diese Materialien entziinden.

Ruckschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plétzliche Reaktion infolge einer hakenden oder
blockierten drehenden Schleifscheibe. Verhaken oder Blockieren fuhrt zu
einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein
unkontrolliertes  Elektrowerkzeug gegen die  Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt. Wenn z. B. eine
Schleifscheibe im Werkstick hakt oder blockiert, kann sich die Kante der
Schleifscheibe, die in das Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die
Schleifscheibe ausbrechen oder einen Ruckschlag verursachen. Die
Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg,
je nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei kénnen
Schleifscheiben auch brechen. Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen
oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch
geeignete VorsichtsmalBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert
werden.

Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie lhren Korper
und lhre Arme in eine Position, in der Sie die Rick schlagkrafte
abfangen koénnen. Verwenden Sie immer den Zusatzgrif f, falls
vorhanden, um die gréRtmdgliche Kontrolle tber Riick schlagkrafte
oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die Bedienperson
kann durch geeignete Vorsichtsmalinahmen die Rickschlag- und
Reaktionskréafte beherrschen.

Bringen Sie |hre Hand nie in die Nahe sich drehende r
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim Rickschlag tber
Ihre Hand bewegen.

Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierend  en Trennscheibe.
Der Rickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.
Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ec ken, scharfen
Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge v. = om Werkstiick
zurlckprallen und verklemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt
bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich zu
verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder Riickschlag.
Verwenden Sie kein Ketten- oder gezéhntes Sé&geblatt sowie keine
segmentierte Diamantscheibe mit mehr als 10 mm brei  ten Schlitzen.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig einen Ruckschlag oder den
Verlust der Kontrolle Giber das Elektrowerkzeug.

Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen
Anpressdruck. Fiihren Sie keine UbermafRig tiefen Sch  nitte aus. Eine
Uberlastung der Trennscheibe erhoht deren Beanspruchung und die
Anfélligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die Mdglichkeit eines
Ruckschlags oder Schleifkérperbruchs.
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Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbei t unterbrechen,
schalten Sie das Gerat aus und halten Sie es ruhig, bis die Scheibe
zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rickschlag
erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache fir das Verklemmen.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im
Werkstlck befindet. Lassen Sie die Trennscheibe ers t ihre volle
Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt vorsichti g fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen oder
einen Rickschlag verursachen.

Stitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um da s Risiko eines
Ruckschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.
Grol3e Werkstlicke kénnen sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen.
Das Werkstiick muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestiitzt werden,
und zwar sowohl in der N&he des Trennschnitts als auch an der Kante.
Seien Sie besonders vorsichtig bei ,Taschenschnitte n“ in bestehende
Wéande oder andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende
Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte einen Riuckschlag verursachen.
Befestigen und sichern Sie das Werkstiick mittels Zw ingen oder auf
andere Art und Weise an einer stabilen Unterlage. Wenn Sie das
Werkstiick nur mit der Hand oder gegen Ihren Kérper halten, bleibt es labil,
was zum Verlust der Kontrolle fiihren kann.

Zusatzliche Sicherheitshinweise:

Tragen Sie Gehorschutz, Schutzbrille, Staubmaske un  d Handschuhe.
Verwenden Sie als Staubmaske mindestens eine Partik el filtrierende
Halbmaske der Klasse FFP 2.

Verwenden Sie geeignete Suchgerate, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiren, oder ziehen Sie d ie Ortliche
Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit Elektroleitungen kann zu

Feuer und elektrischem Schlag fuhren. Beschadigung einer Gasleitung
kann zur Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht
Sachbeschéadigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen.
Verwenden Sie zum Bearbeiten von Stein im Trockensc  hnitt eine
Staubabsaugung. Der Staubsauger muss zum Absaugen Vv  on
Steinstaub zugelassen sein. Das Verwenden dieser Einrichtungen
verringert Gefédhrdungen durch Staub.

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest m it beiden Handen
und sorgen Sie fur einen sicheren Stand.  Das Elektrowerkzeug wird mit
zwei Handen sicherer geflhrt.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit beschadi  gtem Kabel.
Berihren Sie das beschéadigte Kabel nicht und ziehen Sie den
Netzstecker, wenn das Kabel wahrend des Arbeitens b eschadigt wird.
Beschadigte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Anlage!



A Elektrischer Anschluss

Priifen Sie vor Inbetriebnahme die Ubereinstimmung der Netzspannung und
-frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten.
Spannungsabweichungen von + 6 % und — 10 % sind zuléassig. Das Geréat ist in
Schutzklasse Il ausgefuhrt. Verwenden Sie nur Verlangerungskabel mit
ausreichendem Querschnitt. Ein  zu schwacher Querschnitt kann zu
tibermaRigem Leistungsverlust und zur Uberhitzung von Maschine und Kabel
fuhren.

Empfohlene Mindestquerschnitte und maximale Kabelldngen
Netzspannung Querschnitt in mm?2

15 25
110V - 40 m
230V 50 m 80 m

Die Maschine verfugt Uber eine Anlaufstrombegrenzung die verhindert, dass
flinke Sicherungsautomaten unbeabsichtigt auslésen.
Zum Schutz des Bedieners darf das ETR 350 P im Nassschnitt nur Uber eine
Fehlerstromschutzeinrichtung betrieben werden. Das Gerat wird deshalb
standardméaRig mit einem im Kabel integrierten PRCD - Schutzschalter
geliefert.
Achtung!
Der PRCD- Schutzschalter darf nicht im Wasser liege  n.
PRCD- Schutzschalter nicht zum Ein- und Ausschalten
der Maschine verwenden.
Vor Arbeitsbeginn die ordnungsgemafe Funktion durch

n Dricken der TEST- Taste Uberprifen.

Zusatzhandgriff

Vor Erstinbetriebnahme muss der

3 2 1 Zusatzhandgriff (A) mithilfe der Zylinderschraube

o B —— (1), Federring (2) und Unterlegscheibe (3) am
Getriebegehduse montiert werden.

Der Zusatzhandgriff (A) kann je nach Anwendung verstellt werden. Lockern Sie
dazu mit dem im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschliissel SW6 die
Schraube (1). Stellen Sie den Zusatzhandgriff in die gewiinschte Position und
ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

Ein-/ Ausschalten

Einschalten:  Zuerst den Ein-Aus-Schalter (B)
und dann die Einschaltsperre (C)
driicken und gedriickt halten.
Sobald die Maschine lauft,
Einschaltsperre (C) loslassen.

Ausschalten:  Ein-Aus-Schalter (B) loslassen.



Schutzhaube

=>\ Achtung!
:D' Vor allen Arbeiten am Gerat Netzstecker ziehen!

Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nur mit montierte  r Schutzhaube und
Zusatzhandgriffgriff.

Die Position der Schutzhaube an der Maschine kann je nach Anwendung verstellt
werden. Offnen Sie dazu die Innensechskantschraube (G) am Spannflansch. Drehen Sie
die Schutzhaube in die gewiinschte Position und ziehen Sie die Schraube (G) wieder
fest an.

Werkzeugwechsel

A A

Vorsicht!

Die Trennscheiben und Flanschmutter kdnnen durch de n Einsatz heil}
werden. Sie konnen sich die Hande verbrennen oder s ich an den
Segmenten schneiden bzw. rei3en.

Benutzen Sie  fur den Werkzeugwechsel deshalb immer
Arbeitsschutzhandschuhe.

Achtung!

Vor allen Arbeiten am Gerét Netzstecker ziehen!

Beachten Sie die Abmessungen der Einsatzwerkzeuge.
Der Lochdurchmesser muss zum Aufnahmeflansch passen.
Verwenden Sie keine Adapter oder Reduzierstiicke.

Scheibenwechsel:

Driucken Sie zum Festspannen und Lésen der Einsatzwerkzeuge die Spindel-
Arretiertaste (D), um die Arbeitsspindel festzustellen.

Betétigen Sie die Spindel-Arretiertaste nur bei stillstehender Spindel. Das
Elektrowerkzeug kann sonst beschadigt werden.

Bei gedruckter Taste dreht man die Spindel bis zu ihrem deutlichen Einrasten.
Den Flansch (F) lést man mittels des im Lieferumfang enthaltenen
Stirnlochschlussels (H).

Schrauben Sie den Flansch komplett von der Arbeitsspindel.

Entnehmen Sie nun die Diamanttrennscheibe von der Arbeitsspindel und
ersetzten Sie diese.




Schrauben Sie den Flansch (F) auf die Arbeitsspindel und ziehen Sie diesen bei
gleichzeitigem Betatigen der Spindelarretierung mithilfe des Stirnlochschliissels
(H) fest an.

Achten Sie bei der Verwendung von Diamant-Trennscheiben darauf, dass der
Drehrichtungspfeil auf der Diamant-Trennscheibe und die Drehrichtung des
Elektrowerkzeuges (siehe Drehrichtungspfeil auf der Absaughaube)
Ubereinstimmen.

Stellen Sie durch leichtes Verdrehen der Arbeitsspi ndel sicher, dass die

Spindelarretierung geldst ist bevor Sie das Gerate  inschalten.

Uberprifen Sie die Trennscheibe vor dem Gebrauch. D  ie Trennscheibe

muss einwandfrei montiert sein und sich frei drehen kdnnen. Fihren Sie

einen Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belast ung durch.
Verwenden Sie keine beschadigten, unrunden oder vib  rierenden
Trennscheiben. Beschadigte Trennscheiben koénnen zerbersten und
Verletzungen verursachen.

Schnitttiefenbegrenzung

Die Schnitttiefeneinstellung und -begrenzung ist als optionales Zubehor
erhaltlich.

Montage und Einstellung:

Demontieren Sie zuerst das
Schutzblech der Schutzhaube und
ersetzen Sie es durch das zur
Schnitttiefenbegrenzung  gehdérende
Schutzblech.

Schrauben Sie die
Schnitttiefenbegrenzung mithilfe der
beiden Flagelschrauben am

Schutzblech fest (siehe Abb.)

Zum Einstellen der gewinschten
Schnitttiefe lockern Sie die beiden
Fligelschrauben, stellen die
gewunschte  Schnitttiefe ein  und
ziehen die Schrauben wieder handfest

Ubeprifen Sie die eingestellte Schnitttiefe immer d  urch einen
Probeschnitt!

Randnahschnitt

Fur den Randnahschnitt benétigen Sie den Randnahadapter incl. Schutzblech
sowie die Diamanttrennscheibe fir Randnahschnitt (optionales Zubehor).
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Montage:

Demontieren Sie die Diamanttrennscheibe und
entnehmen Sie den Spannflansch von der
Arbeitsspindel.

Demontieren Sie nun das Schutzblech der
Schutzhaube sowie die Staubschutzklappe (I) samt
Feder.

Staubschutzklappe und Feder zusammen
herausziehen.

Verbinden Sie mithilfe der 6 Innensechskantschrauben (M5x12) den
Randnahadapter mit der Diamanttrennscheibe fir Randnahschnitt. Stecken Sie
den Adapter mit montierter Scheibe auf die Arbeitsspindel, drehen Sie die
Sicherungsschraube (M12x30) in die Gewindebohrung der Arbeitsspindel und
ziehen Sie diese fest an.

Montieren Sie nun das mit dem Randnahadapter gelieferte Schutzblech.
Beachten Sie unbedingt die Hinweise zum Werkzeugwec  hsel!

Mit dem Randnahadapter-Set durfen ausschliellich Ra  ndnahschnitte
ausgefihrt weren!

Fiur alle anderen Arbeiten missen das geschlossene S  chutzblech samt
Staubschutzklappe und Feder wieder montiert werden.

Reinigen Sie bei allen Umbauten alle entsprechenden Teile.

Arbeitshinweise

Vorsicht beim Schlitzen in tragende Wande, siehe Ab  schnitt
~Hinweise zur Statik".

Spannen Sie das Werkstick ein, sofern es nicht durc h sein
Eigengewicht sicher liegt.

Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, da ss es zum
Stillstand kommt.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach starker Belastu ng noch
einige Minuten im Leerlauf laufen, um das Einsatzwe rkzeug
abzukuhlen.

Fassen Sie und Trennscheiben nicht an, bevor sie ab  gekuihlt sind.
Die Scheiben werden beim Arbeiten sehr heif3.

Schiutzen Sie die Trennscheibe vor Schlag, Stof3 und Fett. Setzen Sie die
Trennscheibe keinem seitlichen Druck aus.

Trockenschnitt:

Beim Arbeiten entstehender Staub ist gesundheitssch adlich. Beim
Schneiden ist deshalb ein Staubsauger (Staubklasse M) zu verwenden
und eine Staubschutzmaske zu tragen.

Der passende Nass-Trocken-Sauger DSS 35 M iP ist als Zubehor erhéltlich.
Dieser wird direkt an den daflir vorgesehenen Stutzen (F) an der Absaughaube
angesteckt
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Nassschnitt:
Zur Versorgung der Maschine mit Wasser gehen Sie bitte wie folgt vor:

SchlieRen Sie die Maschine Uber das GARDENA - Stecknippel (N) an die
Wasserversorgung oder ein Wasserdruckgefald an.
Betreiben Sie die Maschine nur mit sauberem Wasser und ausreichender
Wasserzufuhr. Diese kann Uber den Minikugelhahn reguliert werden.
Achtung! Der maximale Wasserdruck sollte 3 bar nicht Gberschreiten!
Vergewissern Sie sich, dass die Segmente genug gekihlt sind.
Ist das Wasser klar, sind die Segmente genug gekihlt.
Entleeren Sie das Wassersystem bei Frostgefahr.
Trennen:
Halten Sie das Werkzeug mit der rechten Hand am Schaltergriff und mit der
linken Hand am Zusatzhandgriff fest. Setzen Sie die vordere Rolle (E) auf das
zu schneidende Werkstiick, ohne dass die Diamantscheibe mit ihm in
Berihrung kommt. Schalten Sie dann das Werkzeug ein und warten Sie, bis die
Diamanttrennscheibe die volle Drehzahl erreicht hat. Tauchen Sie in das
Material ein. Schieben Sie nun das Werkzeug flach und gleichm&Rig Uber die
Oberflache des Werksticks vor, bis der Schnitt vollendet ist. Um saubere
Schnitte zu erzielen, halten Sie eine gerade Schnittlinie und eine gleichmaRige
Vorschubgeschwindigkeit ein.

Das Elektrowerkzeug muss stets im Gegenlauf gefiuihrt werden. Es besteht
sonst die Gefahr, dass es unkontrolliert aus dem Schnitt gedriickt wird.

Verwenden Sie zum Trennen von Stein eine Diamant-Tr  ennscheibe.

Hinweis fir Diamanttrennscheiben:

Merklich nachlassender Arbeitsfortschritt oder ein umlaufender Funkenkranz
sind Anzeichen fur stumpf gewordene Diamanttrennscheiben. Sie kdnnen diese
durch kurze Schnitte in abrasivem Material z. B. den Eibenstock -
Diamantschérfstein oder Kalksandstein.

Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schruppschl  eifen.

Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, da  ss es zum Stillstand
kommt.

Hinweise zur Statik:

Schlitze in tragenden Wanden unterliegen der Norm DIN 1053 Teil 1 oder
landerspezifischen Festlegungen. Diese Vorschriften sind unbedingt
einzuhalten. Ziehen Sie vor Arbeitsbeginn den verantwortlichen Statiker,
Architekten oder die zustéandige Bauleitung zurate.

Uberlastungsschutz

Das Trennsystem ETR 350 P ist zum Schutz von Bediener und Motor mit einem
elektronischen und thermischen Uberlastungsschutz ausgeristet.

Elektronisch:  Zur Warnung des Bedieners vor Uberlastung des Bohrgerites
bei zu grolRer Vorschubkraft ist am Schaltergriff eine
Leuchtdiode (L) als Uberlastanzeige eingebaut. Im Leerlauf und
bei normaler Belastung erfolgt keine Anzeige. Bei einer
Uberlastung leuchtet die Diode rot. In diesem Falle ist die
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Thermisch:

Maschine zu entlasten. Bei langerer Nichtbeachtung der roten
Anzeige erfolgt Uber die Elektronik eine selbsténdige
Abschaltung der Maschine. Nach Entlastung und Aus- und
Wiedereinschalten des  Gerateschalters kann  normal
weitergearbeitet werden.

Mit Hilfe eines Thermoelementes wird der Motor bei
anhaltender  Uberlastung  vor  Zerstérung  geschiitzt.
Auch hier wird der Anwender durch die Uberlastanzeige
gewarnt. Kurz vor Erreichen der Ubertemperatur blinkt die
Anzeige rot. Bei Nichtbeachtung schaltet die Maschine
selbstandig ab und kann erst nach entsprechender Abkihlung
(ca. 2 Minuten) wieder in Betrieb genommen werden. Die
Uberlastanzeige blinkt solange, bis die Maschine ausreichend
abgekuihlt ist und wieder in Betrieb genommen werden kann.
Die Abkuhlzeit ist abhéngig von der Erwarmung der
Motorwicklung und der Umgebungstemperatur.

Pflege und Wartung

-
(GEsy

Vor Beginn der Wartungs- oder Reparaturarbeiten
unbedingt Netzstecker ziehen!

Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem, auf Grund seiner Ausbildung und
Erfahrung geeignetem Personal durchgefiihrt werden.

Das Gerét ist nach jeder Reparatur von einer Elektrofachkraft zu Uberprifen.
Das Elektrowerkzeug ist so konstruiert, dass ein Minimum an Pflege und
Wartung erforderlich ist. Folgende Punkte sind jedoch stets zu beachten:

Das Elektrowerkzeug und die Liftungsschlitze sind stets sauber zu halten.
Bei der Arbeit ist darauf zu achten, dass keine Fremdkdrper in das Innere
des Elektrowerkzeuges gelangen.

Bei einem Ausfall des Gerates ist eine Reparatur nur durch eine autorisierte
Werkstatt ausfihren zu lassen.

Abschaltkohlen

Das Elektrowerkzeug ist zum Schutz des Motors mit selbstabschaltenden
Kohlebirsten ausgestattet. Sind die Kohlen abgenutzt, schaltet die Maschine
selbststandig ab. In diesem Fall missen beide Kohlebiirsten gleichzeitig durch
Original-Kohlebiirsten von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgewechselt
werden.

— Zusatzlich befindet sich auf am Schaltergriff eine
Serviceanzeige (M), welche das bevorstehende
Abschalten der Maschine aufgrund abgenutzter
Kohlebirsten rechtzeitig anzeigt. Nach Aufleuchten der
Anzeige kann noch ca. 1 Tag gearbeitet werden. Dann
sollten die Kohlebursten ersetzt werden.
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Umweltschutz

@9 Rohstoffrickgewinnung statt Millentsorgung

Zur Vermeidung von Transportschaden muss das Gerat in einer stabilen
Verpackung ausgeliefert werden.Verpackung sowie Gerat und Zubehor sind
aus recycelfahigen Materialien hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

Die Kunststoffteile des Gerates sind gekennzeichnet. Dadurch wird eine
umweltgerechte,  sortenreine Entsorgung Uber die  angebotenen
Sammeleinrichtungen ermaglicht.

Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdll!
GemaR Europaischer Richtlinie 2012/19/EG Uber Elektro-
und Elektronik- Altgeréate und Umsetzung in nationales
Recht missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

Gerausch / Vibration

Das Gerausch dieses Elektrowerkzeuges wird nach DIN 45 635, Teil 21,
gemessen. Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) tUiberschreiten;
in diesem Fall sind Schallschutzma3nahmen fir den

Bediener erforderlich.

Gehdrschutz tragen!

Die Hand-/Arm-Vibration ist typischerweise niedriger als 2,5 m/s2.
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug flr
andere  Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenugender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel
abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung (ber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fur eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten bericksichtigt werden, in denen das Gerét abgeschaltet ist oder zwar
lauft, aber nicht tatséchlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung
Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche Sicherheitsmalinahmen zum Schutz des Bedieners vor
der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von
Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation
der Arbeitsablaufe.
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Staubschutz

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien
und Metall kbnnen gesundheitsschadlich sein. Beriihren oder Einatmen der
Staube konnen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen. Bestimmte
Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).
Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

Benutzen Sie mdglichst eine Staubabsaugung.

Um einen hohen Grad der Staubabsaugung zu erreichen, verwenden Sie

den Industriestaubsauger (Staubklasse M) fiir Holz und/oder Mineralstaub

gemeinsam mit diesem Elektrowerkzeug.

Sorgen Sie fir gute Belliftung des Arbeitsplatzes.

Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 zu tragen.

Gewahrleistung

Entsprechend unserer allgemeinen Lieferbedingungen gilt im Geschéftsverkehr
gegeniber Unternehmen eine Gewabhrleistungsfrist fiur Sachméngel von 12
Monaten (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Schaden, die auf
natiirliche  Abnutzung, Uberlastung oder unsachgemiRe Behandlung
zurlickzufiihren sind, bleiben davon ausgeschlossen. Schaden, die durch
Material- oder Herstellfehler entstanden sind, werden unentgeltlich durch
Reparatur oder Ersatzlieferung beseitigt. Beanstandungen kénnen nur
anerkannt werden, wenn das Gerat unzerlegt an den Lieferer oder eine
Eibenstock-Vertragswerkstatt gesandt wird.

ce Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter ,Technische Daten*
beschriebene Produkt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten
Ubereinstimmt:

EN 60 745
gemalf der Bestimmungen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock

Auersbergstralle 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
08.11.2018
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ENGLISH

Important Safety Instructions

Important instructions and warning notices are allegorized on the machine by
means of symbols:

Before you start working, read the operating
instructions of the machine.

Work concentrated and carefully. Keep your
work-place clean and avoid dangerous
situations.

In order to protect the user, take precautions.

In order to protect yourself, implement the following actions:

Use ear protection
Wear safety goggles
Wear a dust mask
Wear protective gloves
Wear a helmet

Wear protective boots

Warning of general danger

Warning of dangerous voltage
Warning of hot surface

Danger of being ripped or cut
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Specifications

Cutting system ETR 350 P

Rated voltage: 230V ~
Power input: 2700 W
Order Number: 06818000

Frequency: 50 - 60 Hz

Load speed: 2200 mint

Max. disc diameter: 350 mm

Spindle connection: @ 25,4 mm

Protection class: Il

Degree of protection: IP 20

Net weight: ca. 12,9 kg

Interference suppression: EN 55014 and EN 61000

Available accesories:

Ordernumber:
Diamond cutting disc Premium @350mm 3744G000
Diamond cutting disc cut close to the edge @350mm 3744H000
Adapter for cut close to the edge 3744K000
Cut depth adjustment and limiting 3744L000
Guide rail set 200 cm 3744N000
Guide rail 100 cm, including rail connector 3744P000
Industrial Vacuum Cleaner DSS 35 M iP 09919000
Content of Delivery

ETR 350 P with diamond cutting disc, tool kit and operating instructions in a
carton.

Application for Indented Purpose

The ETR 350 P cutting systems is intended for professional use.

With the fitted suction hood Or water connection as well as the correct diamond
cutting wheel, it is designed for dry cutting concrete, stone and masonry with a
minimum of dust.

Only in conjunction with the diamond cutting discs developed especially
for the cutting systemsw (refer to Accessories) can an optimal work
progress be guaranteed.

Use only diamond cutting discs recommended by the m anufacturer.

During wet cutting, the diamond cutting disc must be cooled with water from the

available water supply. During dry cutting, vacuum removal of the dust
(category M) is absolutely essential.
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Safety Instructions

Safe work with the machine is only possible if you read
this operating instruction completely and follow th e
instructions contained strictly. Additionally, the general
safety instructions of the leaflet supplied with th e tool
must be observed. Prior to the first use, the user should
absolve a practical training. Save all warnings and
instructions for future reference.

If the mains cable gets damaged or cut during the use, do not
touch it, but instantly pull the plug out of the socket. Never use
the tool with damaged mains cable.

The tool must neither be wet nor used in humid environment.

Cut-off machine safety warnings

The guard provided with the tool must be securely a  ttached to the
power tool and positioned for maximum safety, so th e least amount of
wheel is exposed towards the operator. Position you rself and

bystanders away from the plane of the rotating whee |. The guard helps
to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact
with wheel.

Use only diamond cut-off wheels for your power tool . Just because an
accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe
operation.

The rated speed of the accessory must be at least e qual to the
maximum speed marked on the power tool.  Accessories running faster

than their rated speed can break and fly apart.

Wheels must be used only for recommended applicatio ns. For
example: do not grind with the side of cut-off whee I. Abrasive cut-off
wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these
wheels may cause them to shatter.

Always use undamaged wheel flanges that are of corr  ect diameter for
your selected wheel. Proper wheel flanges support the wheel thus
reducing the possibility of wheel breakage.

Do not use worn down reinforced wheels from larger power tools.
Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed
of a smaller tool and may burst.

The outside diameter and the thickness of your acce  ssory must be
within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannot be adequately guarded or controlled.

The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of
the power tool. Wheels and flanges with arbour holes that do not match
the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.

Do not use damaged wheels. Before each use, inspect the wheels for
chips and cracks. If power tool or wheel is dropped , inspect for
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damage or install an undamaged wheel. After inspect  ing and installing
the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of
the rotating wheel and run the power tool at maximu m no load speed
for one minute. Damaged wheels will normally break apart during this test
time.

Wear personal protective equipment. Depending on ap  plication, use
face shield, safety goggles or safety glasses. As a  ppropriate, wear
dust mask, hearing protectors, gloves and shop apro n capable of
stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris generated by various operations.
The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated
by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause
hearing loss.

Keep bystanders a safe distance away from work area . Anyone
entering the work area must wear personal protectiv. e equipment.
Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause
injury beyond immediate area of operation.

Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when
performing an operation where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord.  Cutting accessory contacting a “live” wire
may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the
operator an electric shock.

Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control,
the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into
the spinning wheel.

Never lay the power tool down until the accessory h as come to a
complete stop. The spinning wheel may grab the surface and pull the
power tool out of your control.

Do not run the power tool while carrying it at your side. Accidental
contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.

Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s fan will draw the
dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal
may cause electrical hazards.

Do not operate the power tool near flammable materi  als. Sparks could
ignite these materials.

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in
turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction
opposite of the wheel's rotation at the point of the binding. For example, if
an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the
wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the
material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either
jump toward or away from the operator, depending on direction of the
wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break
under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or
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incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below.

Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm
to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if
provided, for maximum control over kickback or torq ue reaction

during start-up. The operator can control torque reactions or kickback
forces, if proper precautions are taken.

Never place your hand near the rotating accessory. Accessory may
kickback over your hand.
Do not position your body in line with the rotating wheel. Kickback will

propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of
shagging.

Use special care when working corners, sharp edges, etc. Avoid
bouncing and snagging the accessory. Corners, sharp edges or
bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of
control or kickback.

Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segme  nted diamond
wheel with a peripheral gap greater than 10 mm ort  oothed saw blade.
Such blades create frequent kickback and loss of control.

Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive p ressure. Do not
attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel
increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in
the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

When wheel is binding or when interrupting a cut fo r any reason,
switch off the power tool and hold the power tool m otionless until the
wheel comes to a complete stop. Never attempt to re  move the cut-off
wheel from the cut while the wheel is in motion oth erwise kickback
may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of
wheel binding.

Do not restart the cutting operation in the workpie ce. Let the wheel
reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind,
walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

Support panels or any oversized workpiece to minimi ze the risk of
wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their
own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of
cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

Use extra caution when making a “pocket cut” into e xisting walls or
other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes,
electrical wiring or objects that can cause kickback.

Use clamps or another practical way to secure and s  upport the
workpiece to a stable platform.  Holding the work by your hand or against
the body leaves it unstable and may lead to loss of control.

Additional safety warnings:

Wear hearing protection, safety goggles, dust mask and gloves. As
dust mask, use at least a particle filtering half m  ask of filter class FFP
2.
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Use suitable detectors to determine if utility line s are hidden in the
work area or call the local utility company for ass istance. Contact with
electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can
lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may
cause an electric shock.

When working stone with dry cutting, use dust extra ction. The vacuum
cleaner must be approved for the extraction of ston e dust. Using this
equipment reduces dust-related hazards.

When working with the machine, always hold it firml y with both hands
and provide for a secure stance. The power tool is guided more secure
with both hands.

Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the
damaged cable and pull the mains plug when the cabl e is damaged
while working. Damaged cables increase the risk of an electric shock.

For further safety instructions, please refer to th e enclosure!

Electrical Connection

Before starting the machine check the correspondence between voltage and
frequency according to the data mentioned on the identification plate. Voltage
differences from + 6 % and — 10 % are allowed.

The angle grinder is made in protection class .

Only use extension cables with a sufficient cross-section. A cross-section which
is too small could cause a considerable drop in performance and an
overheating of machine and cable.

Recommended minimum cross sections and maximum cabl e lengths
Mains voltage | Cross section in sq. mm
1.5 2.5
110V - 40 m
230V 50 m 80m

The tool is equipped with a start-up speed limiter to prevent that swift automatic
circuit breakers are unintentionally triggered.
For protection purposes the ETR 350 P can only be run with a GFCI. The
machine is standard equipped with a PRCD protective switch integrated in the
cord.
Attention!

The PRCD protective switch must not lay in water.

PRCD protective switches must not be used to switch

the tool on and off.
Before starting your work, check the proper functio n

u by pressing the TEST button.
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Auxiliary Handle

Before the initial commissioning, the auxiliary
handle (A) must be installed on the gearbox
housing with the cylinder screw (1), lock washer
(2) and washer (3).

The auxiliary handle (A) can be adjusted according to the application. For this,
use the supplied Allen wrench SW6 to loosen the screw (1). Set the auxiliary
handle to the desired position and tighten the screw again.

Switching on and off

Switching-on:  First push ON/OFF switch (B) and
then push the safety lock (C) and
hold. Once the machine is running,
release the safety lock (C).

@ Switching-off: Release the on/off switch (B)

Protective cover

Attention!
Before any work on the tool, disconnect the plug fr om the mains!

Operate the power tool only with installed protecti ve cover and auxiliary handle.

The position of the protective cover on the machine can be adjusted according to the
application.

To do this, loosen the hexagon socket screw (G) on the clamping flange. Turn the
protective cover to the desired position and retighten the screw (G) firmly.

Changing the Cutting Discs

Attention!

The Cutting discs, spacer discs and the flange nut might heat up
enormously during operation. You could burn your ha nds or get cut or
ripped by the segments.

Therefore, always use protective gloves when changi ng the grinding
wheel.

Attention!

Before any work on the tool, disconnect the plug fr om the mains!

Pay attention to the dimensions of the grinding tools. The mounting hole
diameter must fit the mounting flange without play. Do not use reducers
or adapters.
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Changing the cutting wheel:

For clamping and loosening the cutting tools, lock the grinder spindle with the
spindle lock button (D).

Actuate the spindle lock button only when the grinder spindle is at a standstill.
Otherwise, the machine may become damaged.

With this button depressed rotate the wheel until it has profoundly gone deeper.

The flange (F) can be detached using the supplied wrench (H).
Unscrew the flange completely from the spindle.
Now detach the cutting disc from the machine mount a new disc.

Screw the flange (F) onto the spindle and tighten it with the help of the
assembly tool (H) whilst actuating the spindle lock at the same time.

When using diamond cutting discs, pay attention that the direction-of-rotation
arrow on the diamond cutting disc and the direction of rotation of the machine
(see direction-of-rotation arrow on the machine head) agree.

In order to check whether the spindle stop is relea  sed before you switch
on the tool, turn the spindle slightly. Check grind ing tools before using.
The grinding tool must be mounted properly and be a ble to move freely.
Carry out a test run for at least one minute with n o load. Do not use
damaged, out-of-centre or vibrating grinding tools. Damaged grinding tools
can burst and cause injuries.

Cutting depth limiting

Cut depth adjustment and limiting is available as optional accessories.
Installation and adjustment:

First, remove the protective plate of
the protective cover and replace it by
the protective plate belonging to the
cutting depth limiting.

Use the two wing bolts to tighten the
cutting depth limiting to the protective
plate (refer to the figure).

To set the desired cutting depth,
loosen the two wing bolts, set the
desired cutting depth and tighten the
screws again by hand.

Always check the set cutting depth
by means of a test cut!
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Cut close to the edge

For cuts near the edge you need the adapter for cuts near the edge, including
the protective plate, and the diamond cutting disc for cuts near the edge
(optional accessories).

Installation:

Remove the diamond cutting disc and remove the
clamping flange from the work spindle.

Disassemble the protective plate of the protective cover
and the dust protection flap (1), including the spring.
Pull protection flap and spring together.

Use the 6 hexagon socket screws (M5x12) to connect the close to the edge
adapter to the diamond cutting disc for cutting close to edge. Attach the adapter
with installed disc onto the work spindle, turn the locking screw (M12x30) into
the tapped hole of the work spindle, and then tighten it firmly.

Now install the protective plate supplied with the close to the edge adapter.

Always strictly observe the notes concerning tool ¢ hange!

The adapter set for cuts close to the edge may be u  sed only for cuts close
to the edge!

For all other work, the closed protective plate, in  cluding the dust
protection flap and the spring, must be installed a gain.

When reconfiguring, clean all relevant parts.

Instructions for Use

Exercise caution when cutting slots in structural w alls; see
Section “Information on Structures”.
Clamp the workpiece if it does not remain stationar  y due to its own

weight.

Do not strain the machine so heavily that it comes to a standstill.
After heavily straining the power tool, continue to run it at no-load
for several minutes to cool down the accessory.

Do not touch grinding and cutting discs before they have cooled

down. The discs can become very hot while working.

Protect the cutting disc against impact, shock and grease. Do not subject the
cutting disc to lateral pressure.

Dry cutting:
Dust which occurs during your work is hazardous to health. That is why

the machine must be used with a vacuum cleaner (cat  egory M) and a dust
mask has to be worn.
The suitable Wet/Dry Vacuum Cleaner DSS 35 M iP is available as accessory.
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It can directly be attached to the connection (F) on the dust hood.

Wet cutting:
To supply the machine with water please proceed as follows:

Connect the tool to the water supply system or a water pressure vessel
using the GARDENA connector (N).

Always make sure that the machine only runs with enough clear water as
the seals get damaged when the machine is running dry. The water feed
can be regulated via a miniature ball valve.

Attention! The maximum water pressure should not exceed 3 bar!

Make sure that the segments are well cooled. If the drilling water is clear,
the segments are well cooled.

In case of frost warning, drain the water system.

Cultting:
Hold the tool firmly with the right hand on the switch handle and the left hand on

the additional handle. Place the front role (E) on the workpiece to be cut without
allowing the diamond disc to come into contact with it. Then activate the tool
and wait until the diamond disc has reached full speed. Dip into the material.
Now slide the tool in a flat and even manner across the surface of the
workpiece until the cut is completed.

To achieve a clean cut, maintain a straight cutting line and a steady speed of
advance.

The machine must always work in an up-grinding motion. Otherwise, the danger
exists of it being pushed uncontrolled out of the cut.

For cutting stone, it is best to use a diamond cutt ing disc.

Information for diamond cutting discs:

Noticeable decreasing work progress and circular sparking are indications of a
blunt diamond cutting disc. Briefly cutting into abrasive material (e. g. lime-sand
brick or the EIBENSTOCK-diamond-sharpening-stone) can re-sharpen the disc
again.

Never use a cutting disc for roughing.

Do not strain the machine so heavily that it comes to a standstill.

Information on Structures:

Slots in structural walls are subject to the Standard DIN 1053 Part 1, or country-
specific regulations. These regulations are to be observed under all circumstanc
es. Before beginning work, consult the responsible structural engineer, architect
or the construction supervisor.

Overload Protection

To protect the user and motor and drill bit, the ETR 350 P are equipped with a
mechanical, electrical and thermal overload protection.

Electrical: To warn the user against overstressing the tool by applying to
high an advance force, the handle includes a LED (L) as a
overload indicator. It does not light during idle run or at normal
load. At overload, it lights red. In that case the tool most be
stress-relieved. In case of longer non-observation of the rad
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Thermal:

indication, the electronics will independently switch the tool off.
After relieving be switching the tool off and on, the work can be
continued as normal.

In case of permanent overload, a thermocouple protects the
motor against destruction. Here also, the user is warned by the
overload indicator. Shortly before the maximum temperature is
reached, the indicator flashes red.

In that case, the tool switches off and can only be restarted
after a certain cooling-down period (approx. 2 minutes). The
overload indicator flashes until the machine has cooled
sufficiently and can be used again. The cooling-down time
depends on the temperature of the motor winding and ambient
temperature.

Care and Maintenance

Before the beginning of maintenance or repair works you
have to disconnect the plug from the mains.

Repairs may be executed only by appropriately qualified and experienced
personnel. After every repair the machine has to be inspected by an electric

specialist.

Due to its design, the machine needs a minimum of care and maintenance.
However, the following points always have to be observed:
Always keep the power tool and the ventilation slots clean.
During work, please pay attention that no particles get inside the

machine.

In case of failure, a repair has to be carried out by an authorised service
workshop.

Auto-stop brushes

In order to protect the motor, this power tool is equipped with auto-stop brushes.
When the carbon brushes are worn out, the machine switches itself off. In this
case both brushes must be replaced at the same time with original brushes by
an electrical specialist.

"

In addition there is a service indicator (M) on the operating
handle which indicates in advance that the machine is
about to shut down due to worn carbon brushes. After the
indicator lights up, you can use the tool for approximately 1
day. Then the carbon brushes should be replaced.
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Environmental Protection

Raw material recycling instead of waste disposal

To avoid damages on transportation, the power tool has to be delivered in a
sturdy packing. Packaging as well as unit and accessories are made of
recyclable materials and can be disposed accordingly.

The tool's plastic components are marked according to their material, which
makes it possible to remove environmental friendly and differentiated because
of available collection facilities.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with household
waste material! In observance of the European Directive
2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment
and its implementation in accordance with national law,
electric tools that have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.

Noise Emission / Vibration

The indication of noise emission is measured according to DIN 45 635, part 21.
The level of acoustic pressure on the work place could exceed 85 dB (A); in this
case protection measures must be taken.

Wear ear protectors!

The typical hand-arm vibration is below 2.5 m/s2.
Measured values determined according to EN 60 745.

The declared vibration emission level represents the main applications of the
tool. However if the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total
working period.ldentify additional safety measures to protect the operator from
the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

Dust Protection

Dust from material such as paint containing lead, some wood species, minerals
and metal may be harmful. Contact with or inhalation of the dust may cause
allergic reactions and/or respiratory diseases to the operator or bystanders.
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Certain kinds of dust are classified as carcinogenic such as oak and beech dust
especially in conjunction with additives for wood conditioning (chromate, wood
preservative). Material containing asbestos must only be treated by specialists.

Where the use of a dust extraction device is possible it shall be used.
To achieve a high level of dust collection, use industrial vacuum cleaner
(category M) for wood and/or minerals together with this tool.

The work place must be well ventilated.

The use of a dust mask of filter class P2 is remommended.

Warranty

According to our general terms of delivery for business dealings, suppliers have
to provide to companies a warranty period of 12 months for redhibitory defects
(to be documented by invoice or delivery note).

Damages due to natural wear, overstressing or improper handling are excluded
from this warranty.

Damages due to material defects or production faults shall be eliminated free of
charge by either repair or replacement.

Complaints will be accepted only if the tool is returned in non-dismantled
condition to the manufacturer or an authorized Eibenstock service centre.

C € Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under
“Technical Data” is in conformity with the following standards or standardization
documents:

EN 60 745

according to the provisions of the directives 2011/65/EU, 2014/30/EG,
2006/42/EG

Technical file (2006/42/EC) at:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstralle 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
08.11.2018
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FRANCAIS

Consignes de Seécurité
Des instructions et avertissements importants sont présentés par symboles sur

la machine.

Pour utiliser la machine en toute sécurité, lire
d’abord attentivement le mode d 'emploi et
respecter les directives indiquées.

Travailler concentré et avec soin.

Veuillez a ce que votre espace de travail reste
propre et évitez des situations dangereuses.

Mesures préventives afin de protéger la sécurité
de I’ opérateur

Pour votre propre sécurité, utilisez les lunettes de protection, un protecteur anti-
bruit, un masque contre la poussiére, les gants de protection et portez une
robuste tenue de travail !

Protecteur antibruit

Lunettes de protection

Masque anti poussiere

Gants de protection

Utilisez un casque de chantier

Utilisez des chaussures de sécurité

Attention : Régles de sécurité

Attention : Voltage dangereux

Attention : Surface chaude

Danger de déchirure ou de coupure
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Caractéristiques Techniques

Systeme de trongonnage ETR 350 P

Tension nominale : 230V ~
Puissance absorbée : 2700 W
Référence 06818000

Fréquence : 50 - 60 Hz

Vitesse nominale: 2200 min‘t

Max. diamétre du disque : 350 mm

Axe : @ 25,4 mm

Isolation double : Il

Degré de protection : IP 20

Poids : env. 12,9 kg

Antiparasitage selon : EN 55014 et EN 61000

Disponibles Accessoires Spéciaux

Ordre:

Disque de coupe diamanté Premium @350mm 3744G000
Disque de coupe diamanté coupe courte @ 350mm 3744H000
Adaptateur pour coupe courte 3744K000
Guide de réglage de la profondeur de coupe et butée 37441000
Jeu de rails de guidage 200 cm 3744N000
Rail de guidage 100 cm, fixation du rail inclus 3744P000
Aspirateur industriel DSS 35 M iP 09919000

Contenu de I'emballage

ETR 350 P avec disque de coupe diamanté, outil de montage et mode d’emploi
dans carton.

Mode d‘emploi

Les systéme de coupe ETR 350 P sont destiné a un usage professionnel.
Avec le capot de I'extracteur ou raccordement d'eau et le bon disque de coupe
diamanté équipés, il est concu pour la coupe du béton, pierre et la maconnerie
avec un minimum de poussiére.

Un travail optimal sera garanti uniquement avec I'u tilisation des disques
de coupe diamanté spécialement congus pour le systé me de trongconnage
ETR 350 P (voir Accessoires).

Utiliser exclusivement des disques de coupe diamant €s recommandés par
le fabricant.

Pendant la coupe a I'eau, le disque de coupe diamanté doit étre refroidi avec de
I'eau de l'alimentation en eau disponible.

Pendant une coupe a sec, l'aspiration des poussiéres (classe M) est
absolument nécessaire.
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Consignes de Sécurité

Pour utiliser la machine en toute sécurité, lired  'abord
attentivement le mode d ’emploi et respecter les directives
indiquées. Avant la premiére utilisation de la mach ine,
demander quelques conseils pratiques. Conserver tou S
les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir
s’y reporter ultérieurement.

Si le cable de raccordement est endommagé ou sectionné
pendant I’ utilisation, ne pas toucher, mais retirer
immédiatement la fiche du secteur. Ne jamais faire
fonctionner I'appareil lorsque le cable est endommagé.

Le bloc moteur ne doit pas étre humide, ni utilisé sous I'eau
ou par temps de pluie.

Avertissements de sécurité pour les trongonneuses a disques

Le carter fourni avec l'outil doit étre solidement fixé sur loutil
électrique et positionné pour assurer une sécurité maximale, la partie
de la meule exposée a l'opérateur étant la plus fai ble possible. Se
placer soi-méme et faire placer les personnes prése  ntes hors du plan
de la meule rotative. Le carter aide a protéger I'opérateur des fragments
cassés de meule et d’'un contact accidentel avec la meule.

Utiliser uniquement des meules pour trongconnage dia mantées avec
votre outil électrique. Le fait qu'un accessoire puisse étre fixé sur votre
outil électrique ne suffit pas a assurer un fonctionnement en toute sécurité.
Les meules ne doivent étre utilisées que pour les a  pplications
recommandées. Par exemple: ne pas meuler avec la tr anche de la
meule. Les meules de trongonnage abrasives sont prévues pour un
meulage périphérique, les forces transversales appliquées a ces meules
peuvent les briser.

Toujours utiliser des flasques de meules en bon éta t d'un diamétre
adapté a la meule choisie. Les flasques adaptés supportent les meules et
réduisent ainsi le risque de rupture de celles-ci.

Ne pas utiliser de meules usées d'outils électrique s plus grands. La
meule destinée a un outil électrique plus grand n’est pas appropriée pour la
vitesse plus élevée d’'un outil plus petit et elle peut éclater.

Le diameétre extérieur et I'épaisseur de votre acces soire doivent se
situer dans le cadre des caractéristiques de capaci té de votre oultil
électrique. Les accessoires dimensionnés de fagon incorrecte ne peuvent
pas étre protégés ou commandés de maniére appropriée.

L’alésage des meules et des flasques doit étre adap  té a I'axe de I'outil
électrique. Les meules et les flasques dont les trous d’alésage ne sont pas
adaptés au matériel de montage de I'outil vont se déséquilibrer, vibrer de
maniére excessive et peuvent étre a I'origine d’une perte de contréle.

Ne pas utiliser de meules endommagées. Avant chaque utilisation,
vérifier 'absence de fragments et de fissures sur les meules. En cas
de chute de I'outil ou de la meule, vérifier 'abse  nce de dommages ou
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installer une meule en bon état. Aprés examen et in  stallation de la
meule, se placer soi-méme et faire placer les perso nnes présentes
hors du plan de la meule rotative et faire fonctionner 'outil pendant
une minute a vide a la vitesse maximale.  Les meules endommagées vont
normalement se casser au cours de cette période d’essai.

Porter un équipement de protection individuelle. En fonction de
I'application, utiliser un écran facial, des lunett es de sécurité ou des
verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un mas  que antipoussiéres,
des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arréter
les petits fragments abrasifs ou des piéces a usine r. La protection
oculaire doit étre capable d'arréter les débris volants produits par les
diverses opérations. Le masque antipoussiéres ou le respirateur doit étre
capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L’exposition
prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de
l'audition.

Maintenir les personnes présentes a une distance de sécurité par
rapport a la zone de travail. Toute personne entran t dans la zone de
travail doit porter un équipement de protection ind ividuelle. Des
fragments de piece a usiner ou d’un accessoire cassé peuvent étre projetés
et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d’opération.
Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhen sion isolantes,
pendant les opérations au cours desquelles I'access oire coupant peut
étre en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre
cable. Le contact de I'accessoire coupant avec un fil « sous tension » peut
mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de I'outil
électrique et provoquer un choc électrique sur I'opérateur.

Positionner le cordon a I'écart de I'accessoire rot atif. En cas de perte
de contréle, le cordon peut étre coupé ou accroché, entrainant votre main
ou votre bras dans I'accessoire rotatif.

Ne jamais reposer l'outil électrique avant que 'ac  cessoire n’ait atteint
un arrét complet. L’accessoire de rotation peut agripper la surface et
arracher I'outil électrique hors de votre contréle.

Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le p  ortant sur le cété. Un
contact accidentel avec l'accessoire en rotation pourrait accrocher vos
vétements et attirer I'accessoire sur vous.

Nettoyer régulierement les orifices d'aération de |  ’outil électrique. Le
ventilateur du moteur attirera la poussiére a l'intérieur du boitier et une
accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers
électriques.

Ne pas faire fonctionner I'outil électrique a proxi mité de matériaux
inflammables. Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.

Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine d’'une meule en rotation lorsque celle-
ci est pincée ou accrochée. Le pincement ou l'accrochage provoque un
décrochage rapide de la meule en rotation qui force l'outil électrique qui
n'est plus contr6lé dans la direction opposée a celle du sens de rotation de
la meule au point du coincement. Par exemple, si une meule abrasive est
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accrochée ou pincée par I'ouvrage, le bord de la meule qui entre dans le
point de pincement peut entrer dans la surface du matériau et amener la
meule a sortir de la piece ou a rebondir. La meule peut s’éjecter en
direction de I'opérateur ou au loin en fonction du sens de rotation de la
meule au point de pincement. Dans de telles conditions, les meules
abrasives peuvent aussi se casser. Le phénoméne de rebond est le résultat
d’'une utilisation inadéquate de I'outil et/ou de procédures ou de conditions
de fonctionnement incorrectes et il peut étre évité en prenant les
précautions appropriées indiquées ci-dessous.

Maintenir solidement I'outil et positionner le corp s et le bras de
maniére a pouvoir résister aux forces de rebond. To  ujours utiliser la

poignée auxiliaire, le cas échéant, pour controler au maximum les

rebonds ou les réactions de couple au moment du dém arrage.
L'opérateur est en mesure de contréler les réactions de couple ou les
forces de rebond, si des précautions appropriées ont été prises.

Ne jamais placer votre main a proximité de l'access  oire en rotation.

L'accessoire peut effectuer un rebond sur votre main.

Ne pas positionner le corps dans l'alignement de la meule en rotation.

Un rebond propulsera l'outii dans la direction opposée a celle du
mouvement de la meule au point ou s’est produit I'accrochage.

Etre particulierement prudent lors d’'opérations sur des coins, des

arétes vives etc. Eviter que l'accessoire ne rebond isse et ne
s’accroche. Les coins, les arétes vives ou les rebondissements ont
tendance a accrocher I'accessoire en rotation et a provoquer une perte de
contr6le ou un rebond.

Ne pas monter de chaine coupante, de lame a ciseler , de meule
diamantée segmentée avec un espace périphérique sup  érieur a 10 mm
ou de lame de scie dentée. De telles lames sont souvent a l'origine de
rebonds ou de pertes de contrdle.

Ne pas « coincer » la meule a trongconner ou ne pas appliquer une

pression excessive. Ne pas tenter d’exécuter une profondeur de coupe
excessive. Une contrainte excessive de la meule augmente la charge et la
probabilité de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la
possibilité de rebond ou de rupture de la meule.

Lorsque la meule se blogue ou lorsque la coupe est interrompue pour
une raison quelconque, mettre I'outil électrique ho rs tension et tenir
l'outil électrique immobile jusqu'a ce que la meule soit a larrét

complet. Ne jamais tenter d’enlever le disque atro  ngonner de la coupe
tandis que la meule est en mouvement sinon le rebon d peut se
produire. Rechercher et prendre des mesures correctives afin d’empécher
que la meule ne se grippe.

Ne pas redémarrer le découpage dans l'ouvrage. Lais ser la meule
atteindre sa pleine vitesse et la replacer avec pré caution dans la
coupe. La meule peut se coincer, se rapprocher ou provoquer un rebond si
I'outil est redémarré lorsqu’elle se trouve dans I'ouvrage.

Prévoir un support de panneaux ou de toute piece a usiner
surdimensionnée pour réduire le risque de pincement et de rebond de

la meule. Les grandes piéces a usiner ont tendance a fléchir sous leur
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propre poids. Les supports doivent étre placés sous la piéce a usiner prés
de la ligne de coupe et prés du bord de la piéce des deux cbtés de la
meule.

Soyez particulierement prudent lorsque vous faites une « coupe en
retrait » dans des parois existantes ou dans d'autr es zones sans
visibilité. La meule saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des
cablages électriques ou des objets, ce qui peut entrainer des rebonds.
Utiliser des pinces ou tout autre moyen pratique po ur fixer et
supporter la piéce a travailler sur une plateforme stable. La tenue de la
piece a travailler a la main ou contre le corps la rend instable et peut
conduire a une perte de controle de I'outil.

Avertissements supplémentaires:

Portez une protection auditive, des lunettes de pro  tection, un masque
antipoussiere et des gants. Utilisez comme masque a  ntipoussiére au
moins un demimasque filtrant de la classe FFP 2.

Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des conduites
cachées ou consulter les entreprises d’approvisionn ement locales. Un
contact avec des lignes électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électriqgue. Un endommagement d’une conduite de gaz peut provoquer une
explosion. La perforation d'une conduite d’eau provoque des dégats
matériels et peut provoquer un choc électrique.

Pour les travaux de poncage de la pierre coupe a se ¢, utiliser un
dispositif d’aspiration des poussieres. L’aspirateu r doit étre agréé
pour I'aspiration des poussieres de pierre. L'utilisation de tels dispositifs
réduit les dangers venant des poussiéres.

Toujours bien tenir I'outil électroportatif des deu X mains et veiller a

toujours garder une position de travail stable. Avec les deux mains,
I'outil électroportatif est guidé de maniere plus sdre.
Ne jamais utiliser un outil électroportatif dont le céble est

endommagé. Ne pas toucher a un cable endommagé etr etirer la fiche
du cable d'alimentation de la prise de courant, au cas ou le céable
aurait été endommageé lors du travail.  Un cable endommagé augmente le
risque de choc électrique.

Pour obtenir des instructions de sécurité supplémen taires, veuillez
consulter le boitier !

Raccordement électrique

Avant la mise en service, vérifiez si la tension et la fréquence du secteur
correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique. Des écarts de
tension de + 6% a — 10% sont admissibles. Cette ponceuse est réalisée dans la
classe de protection Il. Cette meuleuse d’angle a une protection de catégorie Il
Utiliser uniquement des rallonges ayant un diametre suffisant. Un diamétre trop
petit pourrait diminuer considérablement la performance et faire surchauffer la
machine et le cable.
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Diameétres minimum recommandés et longueurs maximum de cables

Tension secteur Diameétre en mm?2

1.5 2.5
110V - 40 m
230V 50 m 80m

Cet outil est équipé d’'un limiteur de vitesse au démarrage pour éviter de
déclencher par erreur les disjoncteurs automatiques d’urgence.

Pour une utilisation en toute sécurité, cette machine ETR 350 P doit étre
utilisée avec un disjoncteur de sécurité. La machine est équipé d’'un
interrrupteur PRCD et le cable d’une mise a la terre.

Attention!
Le PRCD ne doit jamais rester dans I'eau.
Le PRCD ne doit pas étre utilisé pour allumer ou ét  eindre le
moteur
m - Avant de commencer le travail, veuillez vous assure z du
fonctionnement du PRCD (voir ci-dessous : utilisat ion du PRCD.

Poignee Auxiliare

Avant la premiére mise en service, la poignée
auxiliaire (A) doit étre installée sur le boitier de
transmission a I'aide de la vis du cylindre (1),
anneau de printemps (2) et la rondelle (3).

La poignée auxiliaire (A) peut étre réglée selon |‘application. Pour cela, utilisez
la clé Allen fournie SW6 pour desserrer la vis (1). Réglez la poignée auxiliaire a
la position souhaitée et reserrez la vis.

Mise sous tension et hors tension

Mise sous tension: Appuyez d'abord l'interrupteur
marche-arrét (B) et puis
poussez le verrou de sécurité (C).
Une fois que la machine est en

marche, libérer le verrou de
@ sécurité (C).

Mise hors tension: Relacher l'interrupteur marche-

arrét (B)
Cache de protection
Attention!
Avant d'effectuer quoi que ce soit sur l'outil, déb rancher la fiche
du secteur!
Utilisez exclusivement l'outil électroportatif avec le cache de protection et la

poignée auxiliaire.
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La position du cache de protection sur I'outil est réglable selon I'application.
Pour cela, désserrez I'écrou hexagonal (G) sur la bride de retenue. Tournez le cache de
protection a la position souhaitée et resserrez fermement I‘écrou (G).

Changement de I'outil

Attention !

Les disques de coupe, les rondelles d'entretoise et I'écrou a embase
peuvent considérablement surchauffer pendant la cou pe. Vous risqueriez
de vous briler les mains ou de vous couper ou de vo us faire arracher par
les segments. Pour cette raison, portez toujours de s gants de protection
lorsque vous changez une meule.

Avant d'effectuer quoi que ce soit sur 'outil, déb ranchez la fiche du
secteur !

Veillez aux dimensions des outils de meulage.
L'alésage du disque doit correspondre au flasque de fixation.
N’ utilisez pas d’adaptateur ni de raccord de réduction.

Changer la roue de coupe quand le capot de I'extrac ___ teur est fixé :

La broche de la meuleuse est fixée. Pour tous les modéles, cela est effectué en
appuyant sur le bouton (D) situé sur la boite de réduction de la machine.
N'utilisez le bouton de blocage de la broche que quand la broche est a

‘arrét. Sinon, la machine pourrait étre endommageée.

Le bouton étant appuyé, faites tourner la broche dans le sens inverse celui
indiqué sur la protection jusqu’'a ce qu’elle s’enfonce de fagon nette.

Vous pouvez détacher la bride (F) avec la clé fournie supplémentaire.
Dévissez la bride pour la séparer de la broche.

Dévissez complétement la bride de la broche.

Puis, retirez le disque de coupe de la machine et Installez un nouveau disque.

Vissez la bride (F) sur la broche et serrez-la grace a I'outil de montage tout en
actionnant le verrouillage de broche en méme temps.

En montant les disques de coupe diamantés, vérifiez que le sens de rotation
des fleches sur chacun de ces disques correspond avec celui de la machine
(voir le sens de rotation des fleches sur le capot de protection).
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Controlez les outils de meulage avant de les utilis  er. L'outil de meulage
doit etre correctement monte et doit pouvoir tourne r librement. Effectuez
un essai de marche en laissant tourner sans sollici tation I'outil pendant
au moins 1minute. N'utilisez pas d’outils de meulag e endommages, non
equilibres ou produisant des vibrations. Les outils de meulage endommages
peuvent se fendre lors du travail et entrainer de graves blessures.

Butée de la profondeur de coupe

Le guide de réglage de la profondeur de coupe avec butée est un accessoire en
option.

Installation et réglage:

Démontez d'abord la plaque de
protection du cache de protection et
remplacez-la par la plaque de
protection du guide de réglage de la
profondeur de coupe.

Utilisez les deux écrous a ailettes pour
serrer le guide de réglage de la
profondeur de coupe a la plaque de
protection (voir la figure).

Pour régler la profondeur de coupe,
desserrez les deux écrous a ailettes,
ajustez la profondeur de coupe, puis
resserrez les écrous a la main.

Vérifiez la profondeur de coupe réglée toujours fai re des coupes d'essail

Coupe courte

Pour une coupe courte, vous devez monter I'adaptateur de coupe courte, y
compris la plague de protection, et le disque de coupe courte diamanté
(accessoires en option).

Montage:

Retirez le disque de coupe diamanté et la bride de
retenue de la broche.

Démonter d'abord la plagque de protection du cache de
protection et de l'aileron anti-poussiéere (I), y compris le
ressort.

Tirer le couvercle de 'aileron anti-poussiére et le ressort

Utilisez les 6 vis hexagonales (M5x12) pour raccorder I'adaptateur de coupe
courte au disque de coupe courte diamanté. Montez I'adaptateur avec le disque
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installé sur la broche, faites tourner la vis de serrage (M12x30) dans le trou
taraudé de la broche, puis serrez-la fermement.

Installez a présent la plaque de protection fournie a l'adaptateur de coupe
courte.

Respectez toujours les notes spécifiques concernant le remplacement
des accessoires!

L’'adaptateur de coupe courte doit étre utilisé uniqg uement pour une coupe
courte!

Pour toute autre travail, la plaque de protectionf  ermée, y compris 'aileron

anti-poussiére et le ressort, doivent étre remontés

Lors du remontage, nettoyez tous les pieces concern ées.

Instructions d’utilisation

Attention lors de la realisation de saignees dans| es murs
porteurs, voir chapitre « Indications concernant le s normes de
construction ».

Serrez correctement la piéce a travailler lorsque ¢ elle-ci ne repose
pas de maniére slre malgré son propre poids.

Ne sollicitez pas l'outil électroportatif au point qu’il s'arréte.
Laissez tourner I'outil électroportatif a vide pend ant quelques
minutes apres une forte sollicitation pour refroidi r 'outil de travail.
Ne touchez pas les disques a meuler et a trongonner avant qu'ils
ne se soient complétement refroidis.  Le disques peuvent chauffer
énormément durant le travail.

Protégez le disque a tronconner contre les chocs, les coups et la graisse.
N’exposez pas le disque a trongonner a une pression latérale.

Coupe a sec:
La poussiére produite en sciant est dangereuse pour la santé. C'est

pourquoi la machine doit étre utilisée avec un aspirateur (c  lasse M) et en
portant un masque a poussiere.

L'aspirateur a sec / a I'eau DSS 35 M iP est disponible en option. Il peut étre
fixé directement au raccord sur la hotte (F).

Coupe a l'eau:
Pour alimenter la machine en eau, procédez comme il suit :

Connectez l'outil & I'alimentation d'eau ou & un réservoir d'eau sous
pression avec le raccord GARDENA (N).

Vérifiez toujours que la machine ne tourne que quand il y a assez d'eau
claire si les joints d'étanchéité sont endommagés quand la machine tourne
a sec. Un clapet-bille miniature permet de réguler cela.

Attention ! La pression maximum de I'eau ne doit pas dépasser 3 bar !
Assurez-vous que les segments ont bien refroidi. Si I'eau de percage est
claire, les segments ont bien refroidi.

En cas d'avis de gel, purgez le circuit d'eau.
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Découpage:
Tenez fermement I'outil avec la main droite sur la poignée de commande et la

main gauche sur la poignée auxiliaire. Placez le rouleau avant (E) sur la piéce a
couper sans que la piece ne touche la roue diamantée. Ensuite, mettez en
marche Il'outil et attendez que la roue diamantée soit a pleine vitesse. Entrez
dans le matériau. Glissez maintenant I'outil doucement et uniformément sur la
surface de la piéce jusqu’a l'avoir complétement coupée. Pour obtenir une
coupe nette, maintenez une ligne de coupe droite et une vitesse de glissement
constante.

L'outil électroportatif doit toujours travailler en sens opposé. Sinon, il risque de
sortir de la ligne de coupe de facon incontrblée

Pour découper la pierre, utilisez une roue de coupe diamantée.

Informations sur les disques de coupe diamantés :

Un travail dont la progression est notablement ralentie et des étincelles
circulaires sont des signes indiquant que le disque de coupe diamanté est
émoussé. Une coupe bréve d'un matériau abrasif (par ex. : une brique en chaux
et sable ou une pierre a aiguiser diamantée EIBENSTOCK) peut ré-aiguiser le
disque.

N'utilisez jamais de disques a tronconner pour les travaux de
dégrossissage!

Indications concernant les normes de construction:

Les saignées dans les murs porteurs sont soumises a la norme DIN 1053 Partie
1 ou aux directives spécifiques a un pays. Respectez impérativement ces
directives. Avant de commencer le travail, consultez I'ingénieur responsable
des travaux, I'architecte compétent ou la Direction responsable des travaux.

Protection contre les surcharges

| Pour protéger l'utilisateur et la machine contre les surcharges, la ETR 350 P
sont équipée de 2 protections: Electronique, Thermique.

Electronique: Pour éviter que l'utilisateur ne surcharge I'outil en appliquant
une force d’avancée trop importante, un voyant LED (L) est
installé sur le couvercle du moteur. Il ne s’allume pas en cas de
marche a vide ou de charge normale. En cas de surcharge, le
voyant LED (L) est rouge. Maintenant, I'outil doit étre déchargé.
En cas de manque d’observations longues de l'indication rouge,
I'électronique éteindra I'appareil indépendamment. Apres avoir
déchargé et éteint puis rallumé l'outil, vous pouvez continuer de
travailler.

Thermique: En cas de surcharge permanente, un thermocouple protége le
moteur de toute destruction. Ici aussi, le témoin de surcharge
avertit I'utilisateur. Un peu avant d’'atteindre la température
maximale, le témoin rouge clignote. Dans ce cas, 'outil s’éteint
et ne peut redémarrer qu’'aprés une certaine période de
refroidissement (2 minutes environ). Le témoin de surcharge
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clignote jusqu’a ce que la machine ait refroidi suffisament et
puisse de nouveau étre utilisée. Le temps de refroidissement
varie selon la température ambiante et celle de I'enroulement
du moteur.

Entretien

Avant de procéder a des travaux d ’'entretien ou de
réparation, retirer la prise du secteur et vérifier la
mise hors service de la ponceuse.

Les réparations ne peuvent étre effectuées que par un personnel qualifié, choisi
en raison de sa formation et de son expérience.

Aprés chaque réparation, I'appareil doit étre examiné par un électricien qualifié.

De par sa conception, cette machine nécessite un minimum de soin et
d’'entretien. Il faut cependant régulierement effectuer les travaux suivants ou
examiner les piéces suivantes :

S’assurer de la propreté de la machine et de la grille d’aération du moteur.
Pendant le travail, veiller & ce qu’'aucun corps étranger ne parvienne a
I'intérieur de la machine.

En cas de panne de l'appareil, faire effectuer la réparation par un atelier
autorisé.

Balais auto-stop

Pour protéger le moteur, cette machine a usiner est munie de balais auto-stop.
Lorsque les balais en carbone sont usés, la machine s’éteint d’elle-méme. Dans
ce cas, les deux balais doivent étre remplacés au méme moment par des balais
d’origine par un spécialiste en électricité.

% De plus, vous disposez d’'un voyant de service (M) sur le

capuchon du moteur, qui signale a I'avance que la machine
est sur le point d’'user les balais de carbone. Aprés éclairage
du voyant, vous pouvez utiliser I'outil pendant environ 1 jour.
Puis,faites remplacer les balais de carbone.

Protection de | 'Environnement

Recyclage des matiéres premiéres plutdt que
Traitement des déchets

Pour éviter des dommages liés au transport, I'appareil doit étre livré dans un
emballage résistant.

L'emballage, ainsi que le moteur et ses accessoires sont fabriqués a partir de
matériaux recyclables, ce qui permet de les traiter de maniére écologique une
fois arrivés en fin de vie. Les composants plastiques sont identifiés en fonction
de leur nature ce qui facilite leur tri par les usines de retraitement.
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Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
ménageres !

Conformément a la directive européenne 2012/19/EU
relative aux déchets d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
Iégislation nationale, les appareils électriques doivent étre
collectés a part et étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement

Bruit / Vibration

Le bruit de cet outil électrique est mesuré selon la norme DIN 45 635, partie
21.Le niveau de pression acoustique sur le lieu de travail peut dépasser 85 dB
(A). Dans ce cas, il convient de prendre des mesures de protection anti-bruit
pour I'utilisateur.

Portez une protection acoustique !

La vibration de la main et du bras est typiquement plus petit que 2,5 m/s2.
Données de mesure conformément a la norme européenne 60 745.

Le niveau de vibrations revendiqué correspond aux principales utilisations de
I'appareil. Cependant, si I'appareil est utilisé pour d’autres applications, avec
d’'autres outils de travail ou avec un entretien non approprié, le niveau de
vibrations peut différer. Ceci peut augmenter sensiblement la sollicitation
vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire, il est recommandé de
prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels
I'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais non utilisé. Ceci peut réduire
sensiblement la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger
I'utilisateur des effets de vibration, telles que par exemple : Entretien de l'outil
électroportatif et des outils de travail, maintenir les mains chauds, organisation
des opérations de travalil

Protection contre les poussieres

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains
bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nuisibles a la santé. Toucher ou aspirer
les poussieres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies
respiratoires aupres de I'utilisateur ou de personnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéeres telles que les poussieres de chéne ou de hétre sont
considérées comme cancérigénes, surtout en combinaison avec des additifs
pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de
I'amiante ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
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Utilisez un systéme d’'aspiration des poussiéres.

Afin d d’obtenir un haut niveau d’aspiration des poussiéres, utilisez un
aspirateur industriel (classe M) pour bois et / ou poussiére minérale avec
cette ponceuse.

Veillez & bien aérer la zone de travail.

Il est recommandé de porter un masque respiratoire de la classe de filtre
P2.

Garantie

Conformément a nos conditions générales de vente, la durée de la garantie
pour les entreprises est de douze mois (justification par facture ou bon de
livraison).

Les dommages résultant d'une utilisation anormale, d’une surcharge ou d’'une
manipulation non conforme en sont exclus.

Les dommages résultant de vices de matiéres premiéres ou de fabrication
seront pris en charge gratuitement par réparation ou remplacement.

Les réclamations ne peuvent étre acceptées que lorsque I'appareil est envoyé
non démonté au Service Apres-vente Eibenstock.

C € Certificat de Conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous

« Caractéristiques techniqgues » est en conformité avec les normes ou
documents normatifs suivants:

EN 60 745

conformément aux termes des réglementations en vigueur 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EG

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstralle 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
08.11.2018

43



NEDERLANDS

Belangrijke richtlijnen
Belangrijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften staan met symbolen op de
machine

Gebruiksaanwijzing lezen

Werk voorzichtig en geconcentreerd. Houd uw
werkplek schoon en vermijd gevaarlijke situaties.

Neem voorzorgsmaatregelen om de gebruiker te
beschermen .

Voor uw eigen veiligheid dient u de volgende veiligheidsvoorschriften te volgen:

Draag een geluidwerende helm

Draag een veiligheidsbril

Draag werkhandschoenen

Draag altijd een stofmasker

Draag een veiligheidshelm

Draag veiligheidsschoenen

Veiligheidsrichtlijnen
Deze belangrijke instructies en waarschuwingen word en weergegeven door symbolen.

Opgelet: Veiligheidsregels

Opgelet: Gevaarlijk voltage

Opgelet: Heet opperviak

Gevaar op scheurwonden en snijwonden
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Technische kenmerken

Doorslijpsysteem ETR 350 P

Nominale spanning: 230V ~
Opgenomen vermogen: 2700 W
Bestelnummer: 06818000

Frequentie: 50 - 60 Hz

Nominale draaisnelheid: 2200 min?

Maximale grootte van de schuurschijf: 350 mm

Gereedschapshouder: @ 25,4 mm

Beschermingsklasse: Il

Beschermingsgraad: IP 20

Gewicht: 12,9 kg

Ontstoring: EN 55014 en EN 61000

Verkrijgbare accessoires:

Bestelnr:

Diamantslijpschijf Premium @350mm 3744G000
Diamantslijpschijf voor het slijpen dicht bij de rand @350 mm | 3744H000
Adapter voor het slijpen dicht bij de rand 3744K000
Slijpdiepte-instelling en begrenzing 37441000
Geleiderset 200 cm 3744N000
Geleider 100 cm, inclusief railverbinding 3744P000
Industriéle Stofzuiger DSS 35 M iP 09919000

Leveringsomvang

ETR 350 P met diamantslijpschijf, gereedschap en instructiehandleiding in de
karton.

Toepassing voor Bestemd Doeleinde

De ETR 350 P slijpsysteemen zijn bedoeld voor professioneel gebruik.

Met de afzuigkap of watervoorziening bevestigd en de juiste diamondslijpschijf,
is het ontworpen voor het zagen van beton, natuursteen en metselwerk met een
minimum aan stof.

Alleen in combinatie met de diamantslijpschijf die speciaal voor het
slijpsysteem ETR 350 P (zie Toebehoren) is ontwikke Id kan een optimale
voortgang van het werk worden gegarandeerd.

Gebruik alleen diamantslijpschijven aanbevolen door de fabrikant.

De diamant slijpschijf moet tijdens nat slijpen worden gekoeld vanaf een
beschikbare waterbron.

Stofverwijdering met een afzuiger (stofklasse M) tijdens droog slijpen is
absoluut noodzakelijk.
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Veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding volledig en zorgvuldig. Houdt u
aan de veiligheidsvoorschriften. Ook de algemene
veiligheidsvoorschriften in de bijgesloten brochure dient
u goed te lezen. Vraag om een demonstratie door de
verkoper, voordat u de machine voor het eerst gebru ikt.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.

Raak de kabel niet aan indien deze beschadigd is tijdens
werkzaamheden en sluit onmiddellijk de stroomvoorziening af.
Gebruik de machine nooit met een beschadigde kabel.

Zorg dat de machine niet aan direct regenwater blootgesteld
wordt.

Veiligheidsvoorschriften voor doorslijpmachines

De bij het elektrische gereedschap behorende besche rmkap moet
stevig aangebracht en zodanig ingesteld zijn dat ee n maximum aan
veiligheid wordt bereikt. Dat wil zeggen dat het kI  einst mogelijke deel
van het slijpgereedschap open naar de bediener wijs t. Blijf uit de buurt
van het vlak van de ronddraaiende slijpschijf en ho ud andere
personen uit de buurt. De beschermkap moet de bediener beschermen
tegen brokstukken en toevallig contact met het slijpgereedschap.

Gebruik alleen met diamant bezette doorslijpschijve n voor uw
elektrische gereedschap. Het feit dat u het toebehoren aan het elektrische
gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog geen veilig gebruik.

Het toegestane toerental van het inzetgereedschap m  oet minstens
even hoog zijn als het maximale toerental dat op he t elektrische
gereedschap vermeld staat. Toebehoren dat sneller draait dan
toegestaan, kan breken en wegvliegen.

Slijptoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de geadviseerde
toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: slijp nooit met het zijvlak
van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven  zijn  bestemd voor

materiaalafname met de rand van de schijf. Een zijwaartse krachtinwerking
op dit slijptoebehoren kan het toebehoren stukbreken.

Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juis te maat voor de
door u gekozen slijpschijf.  Geschikte flenzen steunen de slijpschijf en
verminderen zo het gevaar van een slijpschijfbreuk.

Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere el ektrische
gereedschappen. Slijpschijven voor grotere elektrische gereedschappen
zijn niet geconstrueerd voor de hogere toerentallen van kleinere elektrische
gereedschappen en kunnen breken.

De buitendiameter en de dikte van het inzetgereedsc hap moeten
overeenkomen met de maatgegevens van het elektrisch e
gereedschap. Inzetgereedschappen met onjuiste afmetingen kunnen niet
voldoende afgeschermd of gecontroleerd worden.
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Slijpschijven en flenzen moeten nauwkeurig op de ui tgaande as van
het elektrische gereedschap passen. Inzetgereedschappen die niet
nauwkeurig op de uitgaande as van het elektrische gereedschap passen,
draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot het verlies van de controle
leiden.

Gebruik geen beschadigde slijpschijven. Controleer voor het gebruik
de slijpschijven altijd op afsplinteringen en scheu ren. Als het
elektrische gereedschap of de slijpschijf valt, die nt u te controleren of
het gereedschap of de slijpschijf beschadigd is, of u dient een
onbeschadigde slijpschijf te gebruiken. Nadat u de slijpschijf
gecontroleerd en ingezet heeft, laat u het elektris  che gereedschap een
minuut lang met het maximale toerental lopen. Blijf daarbij uit de buurt
van het vlak van de ronddraaiende slijpschijf en ho ud andere
personen uit de buurt. Beschadigde slijpschijven meestal gedurende deze
testtijd.

Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik afhankelijk van
de toepassing een volledige gezichtsbescherming, oo gbescherming
of veiligheidsbril. Draag voor zover van toepassing een stofmasker,
een gehoorbescherming, werkhandschoenen of een spec iaal schort
dat kleine slijpen materiaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen moeten
worden beschermd tegen wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of adembeschermingsmasker moet het bij
de toepassing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootgesteld aan
luid lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.

Let erop dat andere personen zich op een veilige af stand bevinden
van de plaats waar u werkt. ledereen die de werkomg eving betreedt,
moet persoonlijke beschermende uitrusting dragen . Brokstukken van
het werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen wegvliegen en
verwondingen veroorzaken, ook buiten de directe werkomgeving.

Houd het gereedschap alleen aan de geisoleerde gree pvlakken vast
als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgeree  dschap verborgen
stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een
onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
Houd de stroomkabel uit  de buurt  van draaiende
inzetgereedschappen. Als u de controle over het gereedschap verliest,
kan de stroomkabel worden doorgesneden of meegenomen en uw hand of
arm kan in het ronddraaiende inzetgereedschap terechtkomen.

Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat het
inzetgereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Het draaiende
inzetgereedschap kan in contact komen met het oppervlak, waardoor u de
controle over het elektrische gereedschap kunt verliezen.

Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u het draagt. Uw
kleding kan door toevallig contact met het draaiende inzetgereedschap
worden meegenomen en het inzetgereedschap kan zich in uw lichaam
boren.
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Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het el ektrische
gereedschap. De motorventilator trekt stof in het huis en een sterke
ophoping van metaalstof kan elektrische gevaren veroorzaken.

Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buur t van brandbare
materialen. Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

Terugslag en bijbehorende waarschuwingen:

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van het vasthaken of
blokkeren van een draaiende slijpschijf. Vasthaken of blokkeren leidt tot
abrupte stilstand van het ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor wordt
een ongecontroleerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van het
inzetgereedschap versneld op de plaats van de blokkering. Als bijvoorbeeld
een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de
slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de
slijpschijf uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf beweegt
zich vervolgens naar de bediener toe of van de bediener weg, afhankelijk
van de draairichting van de schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij
kunnen slijpschijven ook breken. Een terugslag is het gevolg van het
verkeerd gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden van het elektrische
gereedschap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.

Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng uw lichaam en
uw armen in een positie waarin u de terugslagkracht en kunt
opvangen. Gebruik altijd de extra handgreep, indien aanwezig, om de
grootst mogelijke controle te hebben over terugslag krachten of

reactiemomenten bij het op toeren komen. De bediener kan door
geschikte  voorzorgsmaatregelen de terugslagen reactiekrachten
beheersen.

Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzet  gereedschappen.
Het inzetgereedschap kan bij de terugslag over uw hand bewegen.

Mijd de omgeving voor en achter de ronddraaiende do  orslijpschijff. De
terugslag drijft het elektrische gereedschap in de richting die tegengesteld is
aan de beweging van de slijpschijf op de plaats van de blokkering.

Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen,
enz. Voorkom dat inzetgereedschappen van het werkst uk
terugspringen en vastklemmen. Het ronddraaiende inzetgereedschap
neigt er bij hoeken, scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich
vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of terugslag.

Gebruik geen ketting- of vertand zaagblad en geen d  iamantschijf met
meer dan 10 mm brede sleuven tussen de segmenten. Zulke
inzetgereedschappen veroorzaken vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.

Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge aandrukkracht.
Slijp niet overmatig diep. Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot
de slitage en de gevoeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de
mogelijkheid van een terugslag of breuk van het slijptoebehoren.

Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkza amheden
onderbreekt, schakelt u het elektrische gereedschap uit en houdt u het
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rustig tot de schijf tot stilstand is gekomen. Probeer nooit om de nog
draaiende doorslijpschijf uit de groef te trekken. Anders kan een
terugslag het gevolg zijn.  Stel de oorzaak van het vastklemmen vast en
maak deze ongedaan.

Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in zolang het zich
in het werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf ee rst het volledige
toerental bereiken voordat u het doorslijpen voorzi chtig voortzet.
Anders kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terugslag
veroorzaken.

Ondersteun platen of grote werkstukken om het risic 0 van een
terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf te ve rminderen. Grote
werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk
moet aan beide zijden worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de
rand.

Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in bestaande muren of
andere plaatsen zonder voldoende zicht. De invallende doorslijpschijf
kan bij het doorslijpen van gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of
andere objecten een terugslag veroorzaken.

Bevestig het werkstuk op een stabiele ondergrond en zet het vast met
lijmklemmen of op andere wijze. Als u het werkstuk alleen met uw hand
vasthoudt of tegen uw lichaam houdt, blijft het labiel. Dit kan tot het verlies
van de controle leiden.

Extra waarschuwingen:

Draag een gehoorbescherming, veiligheidsbril, stofm asker en
handschoenen. Gebruik als stofmasker minstens een d eeltjesfilterend
halfgezichtsmasker van klasse FFP 2.

Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of
waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaats  elijke energie- of
waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een
explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiéle schade
en kan een elektrische schok veroorzaken.

Gebruik voor het bewerken van steen (droog) een sto  fafzuiging. De
stofzuiger moet zijn goedgekeurd voor het zuigen va n steenstof. Het
gebruik van deze voorzieningen beperkt het gevaar door stof.

Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaa  mheden stevig
met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevigs  taat. Het elektrische
gereedschap wordt met twee handen veiliger geleid.

Gebruik het elektrische gereedschap niet met een be  schadigde kabel.
Raak de beschadigde kabel niet aan en trek de stekk er uit het
stopcontact als de kabel tijdens de werkzaamheden w  ordt
beschadigd. Beschadigde kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

Zie a.u.b. de behuizing voor meer veiligheidinstruc  ties!
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Stroomvoorziening

Controleer eerst of het beschikbare voltage en de beschikbare frequentie
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.Een afwijking in voltage van
+6 tot -10 % is toegestaan. De machine is veiligheidsklasse II.

Gebruik uitsluitend verlengsnoeren met een voldoende dwarsdoorsnede. Een
dwarsdoorsnede die te klein is kan leiden tot een aanzienlijke daling van de
prestaties en oververhitting van de kabel machine.

Aanbevolen minimale doorsneden en maximale kabellen qgtes

Netspanning | Dwarsdoorsnede in mm?

15 25
110V - 40m
230V 50 m 80 m

De ETR 350 P is uitgerust met een opstart snelheidsbegrenzer om te
voorkomen dat snelle automatische stroomonderbrekers onbedoeld worden
geactiveerd. Om veiligheidsredenen mag de machine alleen gebruikt worden
met een GFCI. Hiervoor is een aardlekschakelaar geintegreerd in de kabel
voor gebruik in een geaarde stekker.

Opgelet!
De PRCD beveiligingsschakelaar mag nooit in water

liggen.

PRCD beveiligingsschakelaars mogen niet worden
gebruikt om het apparaat in of uit te schakelen.
Controleer vo6r ingebruikname de correcte werking
door op de TEST toets te drukken.

Hulphandgreep

Voor de eerste inbedrijfstelling, moet de extra
handgreep (A) met de cilinderschroef (1), veer
ring (2) en de ring (3) op de behuizing van de
tandwielkast worden geinstalleerd.

De extra handgreep (A) kan worden aangepast aan de toepassing. Gebruik
hiervoor de meegeleverde inbussleutel SW6 om de schroef (1) los te maken.
Stel de extra handgreep in op de gewenste stand en draai de schroef weer

vast.

Aan-/uitschakele

n

© ©

Inschakelen:  Eerste druk AAN-/UIT schakelaar

(B) en houd ingedrukt de
vergrendeling (C).

Zodra de machine draait, de
vergrendeling (C) los.

Uitschakelen: AAN-/UITschakelaar (B) loslaten.
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Beschermkap

Bedien de power tool alleen met een geinstalleerde beschermkap en extra
handgreep.

De stand van de beschermkap op de machine kan worden aangepast aan de
toepassing.

Draai hiervoor de inbusschroef (G) op de klemflens los. Draai de beschermkap
naar de gewenste stand en draai de schroef (G) weer stevig vast.

De diamant slijpschijven verwisselen

Opgelet!

De slijpschijven, tussenschijven en flensmoer kunne n tijdens gebruik
extreem heet worden. U kunt uw handen verbranden of gesneden worden
door de segmenten.

Draag daarom altijd beschermende handschoenen wanne  er u het slijpwiel
verwisselt.

Opgelet!

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige ingrepen uitvoert op
de machine!

Let op de afmetingen van de slijpgereedschappen.
De gatdiameter moet bij de opnameflens passen.

Gebruik geen adapters of reduceerstukken

Het vervangen van de Diamantslijpschijven:

Voor het spannen en losmaken van het slijpgereedschap, sluit de molenspil
met de spindelvergrendelaar (D).

Bedien de blokkeerknop alleen als de uitgaande as stilstaat. Anders kan het
elektrische gereedschap beschadigd raken.

Met deze knop ingedrukt draait u aan het wiel totdat deze dieper is gegaan.

De flens (F) kan met behulp van de meegeleverde moersleutel worden
losgemaakt.

Schroef de flens volledig van de as los.

Verwijder nu de slijpschijf van de machine en monteeren een nieuwe schijf.
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Schroef de flens (F) op de as en draai het met behulp van het
montagegereedschap (H) vast, terwijl op hetzelfde moment de asvergrendeling
wordt ingeschakeld.

Let er bij het gebruik van diamantdoorslijpschijven op dat de draairichtingpijl op
de diamantdoorslijpschijf en de draairichting van het elektrische gereedschap
(zie draairichtingpijl op de voorzijde van de machine) overeenkomen.

Controleer de diamantslijpschijf voor het gebruik. Het slijpgereedschap
moet op de juiste wijze zijn gemonteerd en vrij kun nen draaien. Laat het
diamantslijpschijf minstens 1 minuut onbelast proef draaien. Gebruik geen
beschadigde, niet-ronde of trillende diamantslijpsc hijff. Beschadigde
slijpgereedschappen kunnen barsten of verwondingen veroorzaken.

Slijpdieptebegrenzing

Slijpdiepte-instelling en -begrenzing zijn beschikbaar als optionele toebehoren.
Installeren en instellen

Verwijder eerst de beschermplaat van
de beschermkap en vervang het door
de beschermplaat die bij de
slijpdieptebegrenzing hoort.

Gebruik de twee vleugelbouten om de
slijpdieptebegrenzing tegen de
beschermplaat vast te zetten (zie de

afbeelding).
Voor het instellen van de gewenste
slijpdiepte, draai de twee

vleugelbouten los, stel de gewenste
slijpdiepte en draai de bouten weer
met de hand vast.

Controleer de ingestelde zaagdiepte altijd proef be  zuinigingen!
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Dicht bij de rand slijpen

Voor het slijpen dicht bij de rand hebt u de adapter voor het slijpen dicht bij de
rand, de beschermplaat en de diamantslijpschijf voor het slijpen dicht bij de
rand (optionele toebehoren) nodig.

Installatie:

Verwijder nu het diamantslijpschiff en verwijder de
klemflens van de werkas.

Demonteer eerst de beschermplaat van de beschermkap
en de stofkap (1), met inbegrip van de veer.

% Trek stofkap en de veer samen.

Gebruik de 6 inbusschroeven (M5x12) om de adapter voor het slijpen dicht bij
de rand op de diamantslijpschijf voor het slijpen dicht bij de rand te verbinden.
Bevestig de adapter met de geinstalleerde slijpschijf op de werkas, draai de
borgschroef (M12x30) in het tapgat van de werkas en draai het vervolgens
stevig vast.

Installeer nu de beschermplaat die met de adapter voor het slijpen dicht bij de
rand is meegeleverd.

Volg altijd strikt de aanwijzingen op betreffende h et veranderen van
gereedschap!

De adapter voor het slijpen dicht bij de rand mag a  lleen worden gebruikt
voor het slijpen dicht bij de rand!

Voor alle ander werkzaamheden, moet de gesloten bes chermplaat, met
inbegrip van de stofkap en de veer weer worden gein  stalleerd.

Bij het opnieuw configureren, reinig alle relevante delen.

Tips voor de werkzaamheden

Voorzichtig bij het frezen van sleuven in dragende wanden. Zie het
gedeelte ,Bouwkundige aspecten”.

Span het werkstuk in als het niet door het eigen ge  wicht stabiel
ligt.

Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk da t het tot
stilstand komt.

Laat het elektrische gereedschap na sterke belastin g nog enkele
minuten onbelast lopen om het inzetgereedschap te | aten
afkoelen.

Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat d eze zijn
afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaamheden zeer heet.

Bescherm de doorslijpschijf tegen slagen, stoten en vet. Stel de doorslijpschijf
niet bloot aan zijwaartse druk.
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Droog zagen:
Stof dat tijdens uw werk optreedt is schadelijk voo r de gezondheid.

Daarom moet de machine worden gebruikt met een stof  zuiger (stofklasse
M) en een stofmasker moet worden gedragen.

De geschikte Nat/Droog Stofzuiger DSS 35 M iP is beschikbaar als toebehoren.
Het kan direct worden bevestigd op de aansluiting op de stofkap.

Nat zagen:
Ga a.u.b. als volgt te werk om de machine van water te voorzien:

Sluit de machine aan op een watertoevoersysteem of waterdrukcontainer
m.b.v. de GARDENA aansluiting (N).

Zorg er altijd voor dat de machine uitsluitend werkt met voldoende helder
water, omdat de verzegelingen beschadigd raken wanneer de machine
droog loopt. De aanvoer van water kan worden geregeld via een miniatuur-
kogelkraan.

Opgelet! De maximale waterdruk mag nooit hoger dan 3 bar zijn!

Zorg ervoor dat alle segmenten goed gekoeld worden. De segmenten
worden goed gekoeld wanneer het boorwater helder is.

Tap het watersysteem af in geval van een vorstwaarschuwing.

Snijden:
Houd het gereedschap stevig met de rechterhand aan de bedieningshandgreep

en met de linkerhand aan de hulphandgreep vast. Plaats de frontrol (E) op het
te slijpen werkstuk zonder dat het werkstuk de diamantschijf raakt. Schakel
vervolgens het gereedschap in en wacht tot de diamantschijf het volledige
toerental heeft bereikt. Laat het zakken in het materiaal. Schuif nu het
gereedschap soepel en gelijkmatig over het opperviak van het werkstuk tot de
snede voltooid is. Voor het verkrijgen van een rechte snede, handhaaf een
rechte snijlijn en een gelijke glijsnelheid.

Met het elektrische gereedschap moet altijd tegenlopend worden geslepen.
Anders bestaat het gevaar dat de machine ongecontroleerd uit de zaaglijn
wordt geduwd.

Gebruik voor het doorslijpen van steen bij voorkeur een
diamantdoorslijpschijf.

Informatie voor diamantdoorslijpschijven:

Een opmerkbaar verminderde werkvoortgang en circulaire vonken geven aan
dat de diamant slijpschijf bot raakt. Door kort in schurende materialen (bijv.
kalkzandsteen of de EIBENSTOCK-diamant-slijpsteen) te slijpen, kunt u de
schijf weer aanscherpen.

Gebruik nooit doorslijpschijven voor afbraamwerkzaa mheden.
Forceer de machine niet teveel totdat deze tot stil  stand komt.

Bouwkundige aspecten:

Voor sleuven in dragende muren geldt norm DIN 1053 deel 1 of gelden
landspecifieke bepalingen. Deze voorschriften moeten beslist in acht worden
genomen. Raadpleeg voor het begin van de werkzaamheden de
verantwoordelijke bouwkundige, architect of met de leiding belaste
bouwopzichter.
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Overbelastingsbeveiliging

Om de gebruiker, de motor en de boor te beschermen, is de ETR 350 P
uitgevoerd met mechanische, elektronische en thermische
overbelastingsbeveiliging.

Electronisch:  Om de gebruiker te waarschuwing tegen het overbelasting van
de boor, is een LED (L) op de behuizing van de boor
aagebracht. Deze brandt niet tijdens normaal gebruik met
normale bestasting. De LED (L) licht rood op bij overbelasting.
Nu moet het apparaat opgeladen worden. Als de rode indicator
langere tijd niet brandt, wordt de spanning van het toestel
uitgeschakeld. U kunt weer doorgaan met gebruik als u het
apparaat uit- en weer inschakelt.

Thermisch: In geval van permanente overbelasting beschermt de
thermokoppel de motor tegen schade. De gebruiker wordt hier
ook gewaarschuwd door de overspanningindicator. De indicator
wordt rood net voordat de maximale temperatuur wordt bereikt.
In dat geval schakelt het apparaat uit kan alleen weer gebruikt
worden na afkoeling (ongeveer 2 minuten). De
overspanningsindicator knippert totdat de machine voldoende is
afgekoeld en weer gebruikt kan worden. De afkoelingsduur
hangt af van de temperatuur van de motor en de
omgevingstemperatuur.

Onderhoud

Sluit de stroomtoevoer af voordat u gaat werken aan
de machine!

Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd, op basis van haar opleiding
en ervaring geschikt personeel doorgevoerd worden. Het apparaat dient na
iedere reparatie door een vakkundige elektromonteur gecontroleerd te worden.
Het elektrische gereedschap is zodanig ontworpen, dat een minimum aan
onderhoud noodzakelijk is. Regelmatig dienen echter volgende
werkzaamheden uitgevoerd c.q. dienen volgende componenten gecontroleerd
te worden:

Het elektrogedeelte en de ventilatiesleuven moeten schoon worden

gehouden

Let er tijdens de werkzaamheden op dat er geen vreemde voorwerpen

terechtkomen in het inwendige van de roerinrichting.

Bij een uitval van het apparaat mag men een reparatie enkel in een erkende

werkplaats laten uitvoeren.
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auto-stop borstels

Om de motor te beschermen is dit apparaat uitgerust met auto-stop borstels.
Als de koolborstels versleten zijn, schakelaar het apparaat zichzelf uit. In dat
geval moeten de koolborstels gelijktijdig worden vervangen met originele borstel
door een elektrische specialist.

Verder is er een service-indicator (M) op de behuizing die

van tevoren aangeeft dat de machine wordt uitgeschakeld
door versleten koolborstels. Nadat de indicator oplicht,
kunt u het toestel nog ongeveer 1 dag gebruiken. Daarna
moeten de Ikoolborstels worden vervanaen.

Milieubescherming

Recyclage in plaats van afvalverwijdering

Om beschadiging tijdens het transport te vermijden moet het apparaat in een
stevige en stabiele verpakking geleverd worden.

Verpakking, apparaat en toebehoren zijn van recycleerbaar materiaal
vervaardigd en moeten dienovereenkomstig behandeld en verwerkt worden.De
plastic elementen van het apparaat zijn speciaal gemerkt. Hierdoor kunnen ze
op milieubewuste wijze gesorteerd en/of geélimineerd worden door ze te
deponeren bij de aanbevolen inzamelinstallaties.

Alleen voor EU -landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtliin 2012/19/EG inzake oude
elektrische en elektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat
voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Geluid en trilling

De geluidsontwikkeling van dit elektrische apparaat wordt gemeten volgens de
DIN 45 635, deel 21. Bij gebruik van het apparaat op de werkplek kan het
geluidsniveau van 85 dB worden overschreden. In dat geval is het noodzakelijk
om gehoorgeschermende maatregelen te treffen.

Draag oorbescherming !

De hand-/arm-trilling is lager dan 2,5 m/s2.
De warden zijn gemeten volgens de EN 60 745.
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Het in deze instructies vermelde trilniveau werd in overeenstemming met een in
EN 60745 genormaliseerde meetmethode gemeten en kan voor de onderlinge
vergelijking van elektrisch gereedschap gebruikt worden. Het is ook voor een
voorlopige inschatting van de belasting door trillingen geschikt.

Het aangegeven trilniveau vertegenwoordigt de voornaamste toepassingen van
het elektrische gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter voor
andere toepassingen met afwijkend inzetstuk of onvoldoende onderhoud
gebruikt wordt, kan het trilniveau afwijken. Dit kan de belasting door trillingen
tijdens de gehele arbeidsperiode aanzienlijk doen toenemen.

Voor een nauwkeurige taxatie van de belasting door trillingen dient er ook
rekening gehouden te worden met de perioden, tijdens dewelke het apparaat
uitgeschakeld is of weliswaar in werking is, maar niet effectief gebruikt wordt.
Dit kan de belasting door trillingen tijdens de gehele arbeidsperiode aanzienlijk
doen afnemen. Leg bijkomende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de
bediener v66r de uitwerking van trillingen vast, zoals bijvoorbeeld het
onderhoud van elektrisch gereedschap en inzetstukken, het warm houden van
de handen, de organisatie van arbeidsprocessen.

Stofbescherming

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, bepaalde houtsoorten, mineralen
en metaal kan schadelijk zijn. Contact met of inademing van stof kan tot
allergische reacties en/of ademhalingsproblemen leiden van de gebruiker of
omstanders.

Bepaalde soorten stof zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, zoals eik —en
beukstof, voornamelijk in combinatie met toevoegingen voor houtbehandeling
(chromaat, houtconserveermiddel). Asbesthoudend materiaal mag uitsluitend
door specialisten worden behandeld.

Wanneer mogelijk moet een apparaat voor stofafzuiging worden gebruikt.
Gebruik samen met dit apparaat de industriéle stofzuiger (stofklasse M)
voor hout en/of mineralen om stofverzameling op een hoog niveau te
verwezenlijken.

De werkplaats moet goed geventileerd zijn.

Wij raden het gebruik aan van een stofmasker of filter van klasse P2.

Garantie

Op Eibenstock-gereedschap staat garantie overeenkomstig de nationale,
wettelijke bepalingen (de faktuur of leveringsbon geldt als garantiebewijs)
Defecten, die aan natuurlijke slijtage, overbelasting of onvakkundige
behandeling toe te schrijven zijn, zijn van de garantie uitgesloten.

Defecten, die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan, worden gratis
door levering van een nieuw onderdeel of reparatie verholpen. Klachten kunnen
alleen ingewilligd worden, als het apparaat, zonder gedemonteerd te zijn
geweest, naar de leverancier of naar een Eibenstock-werkplaats gezonden
wordt.
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ce Verklaring van Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , Technische gegevens”
beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve
documenten:

EN 60 745

volgens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstralle 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
08.11.2018
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Dansk

Vigtige sikkerheds instruktioner

Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret p& maskinen ved hjeelp af
symboler:

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt,
hvis du laeser disse brugsanvisninger
fuldsteendig og ngje fglger anvisningerne heri.

Arbejd koncentreret, og forsigtigt. Sarg for at
holde arbejdspladsen ren, og undga farlige
situationer.

Tag de ngdvendige forbehold for at beskytte
brugeren.

For at beskytte dem selv, implementer fglgende:

Anvend hgreveern

Anvend sikkerhedsbriller
Anvend stgvmaske

Anvend beskyttelseshandsker
Beer hjelm

Anvend sikkerhedssko

Advarsel om generel fare

Advarsel om farlig spaending
Advarsel om varm overflade

Risiko for at blive klemt eller skaret
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Tekniske data

Diamantkapsav ETR 350 P

ETR 350 P
Speending: 230V ~
Motoreffekt: 2700 W
Bestillingsnr: 06818000
Frekvens: 50 - 60 Hz
Hastighed 2200 min‘t
Max. diamanklinge stgrrelse: 350 mm
Adapter: @ 25,4 mm
Beskyttelsesklasse: Il
Beskyttelsesgrad: IP 20
Nettoveegt: ca. 12,9 kg
Stgjdeempet efter: EN 55014 og EN 61000
Tilbehgar:
Bestillingsnr
Premium diamantklinge @350mm 3744G000
Diamantklinge til kantnger skeaering @350mm 3744H000
Adaptersaet for kantnaer skeering 3744K000
Kit seet for justerbar skeeredybde 3744L000
Veegfgringsseet 200 cm 3744N000
Forleenger 100 cm, inkl. vaegbeslag og samle led 3744P000
Industristgvsuger DSS 35 M iP 09919000

Leveringsomfang

ETR 350 P med diamantklinge, with diamantklinge, monteringsveerktgj og
brugsvejledning i en kasse.

Anvendelse

ETR 350 P diamantkapsave er beregnet til professionelt brug.

Med den tilhgrende stgvskeerm eller vandtilfgrsel, samt den korrekte
diamantklinge, er den designet til skeering af beton, sten og murveerk med et
minimum af stav.

Kun ved samtidig brug af diamantklingerne udviklet specielt til
diamantkapsavene (se tilbehgr), kan en optimal arbe  jdsgang garanteres.
Anvend kun diamantklinger anbefalet af producenten.

Under vadskaering, skal diamantklingen afkgles med rigeligt vand. Under
tarskeaering, er det vigtigt at stgvet fijernes med en stgvsuger (klasse M).
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Sikkerhedsinstruktioner

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du
leeser disse brugsanvisninger fuldstaendig og ngje fa Iger
anvisningerne heri. Hertii kommer, at de generelle
sikkerheds anvisninger i den vedlagte brochure skal
iagttages. Deltag evt. i et praktisk kursus far fgr  ste brug.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger ti I
senere brug.

Hvis net ledningen bliver beskadiget eller skaret u nder
brug, rar ikke ved ledningen og treek gjeblikkeligt stikket
ud af kontakten. Brug aldrig veerktgjet med en beska  diget
net ledning.

Maskinen ma ikke blive vad, eller bruges i fugtige
omgivelser.

Sikkerhedsinstrukser til skaereslibemaskiner

Beskyttelsesskeaermen, der hgrer til el-vaerktgjet, sk  al veere anbragt
sikkert og indstillet pa en sadan made, at der nas maks. sikkerhed,
dvs. at den mindst mulige del af slibeskiven skal p ege hen imod
betjeningspersonen. Hold dig selv og personer, der befinder sig i
nerheden, uden for det niveau, hvor slibeskiven rot erer.
Beskyttelsesskaermen skal beskytte betjeningspersonen mod brudstykker
og tilfaeldig kontakt med slibeskiven/slibestiften.

Anvend udelukkende diamantbesatte skaereskiver til e I-veerkigjet. En
mulig fastgarelse af tilbehgret til el-veerktgjet sikrer ikke en sikker
anvendelse.

Den tilladte hastighed for indsatsveerktgjet skal vee re mindst lige sa
hgj som den max. hastighed, der er angivet pa el-vae rktgjet. Tilbeher,
der drejer hurtigere end tilladt, kan blive gdelagt eller flyve omkring.
Slibeskiver/slibestifter ma kun anvendes til de anb  efalede formal.
F.eks.: Slib aldrig med sidefladen p& en skeereskive . Skeereskiver er
bestemt til materialeafslibning med kanten pa skiven. Udseettes disse
slibeskiver/slibestifter for sidevendt kraftpavirkning, kan de gdelaegges.
Anvend altid ubeskadigede spaendeflanger i den rigti ge starrelse, der
passer til den valgte slibeskive. = Egnede flanger stgtter slibeskiven og
forringer saledes faren for brud pé slibeskiven.

Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til stgrre el-veerktgj. Slibeskiver
til storre el-veerktgj kan breekke, da de ikke er egnet til de hgjere
omdrejningstal, som smat el-veerktgj arbejder med.

Indsatsveerktgjets udvendige diameter og tykkelse sk al svare il
malene pa dit el-vaerktgj. Forkert malt indsatsvaerktgj kan ikke afskeermes
eller kontrolleres tilstraekkeligt.

Slibeskiver og flanger skal passe ngjagtigt pa el-v  eerktgjets
slibespindel. Indsatsveerktgj, der ikke passer ngjagtigt pa el-veerktgjets
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slibespindel, drejer ujeevnt, vibrerer meget steerkt og kan medfgre, at man
taber kontrollen.

Anvend ikke beskadigede slibeskiver. Kontrollér alt id slibeskiverne for
afsplintning og revner, for de tages i brug. Tabes el-veerktgjet eller
slibeskiven pa jorden, skal du kontrollere, om det eller den er
beskadiget eller anvend en ubeskadiget slibeskive. Nar slibeskiven er

kontrolleret og indsat, skal du holde dig selv og p ersoner, der befinder
sig i neerheden, uden for det niveau, hvor slibeskiv  en roterer, og lad

maskinen kgre i et minut ved hgjeste hastighed. Beskadigede
slibeskiver braekker for det meste i denne testtid.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske t il ansigtet,

gjenveern eller beskyttelsesbriller, athaengigt af de  t udfgrte arbejde.

Brug afhaengigt af arbejdets art stgvmaske, hgreveern
beskyttelseshandsker eller specialforkleede, der bes kytter dig mod

sma slibe- og materialepartikler.  @jnene skal beskyttes mod fremmede
genstande, der flyver rundt i luften og som opstar i forbindelse med
forskelligt arbejde. Stgv- eller andedreetsmaske skal filtrere det stgv, der
opstar under arbejdet. Udseettes du for hgj stgj i leengere tid, kan du lide
hgretab.

Sarg for tilstreekkelig afstand til andre personer u nder arbejdet.

Enhver, der betreeder arbejdsomradet, skal bruge per sonligt
beskyttelsesudstyr.  Brudstykker fra emnet eller breekket indsatsveerktgj
kan flyve veek og fare til kveestelser ogsd uden for det direkte
arbejdsomrade.

Hold altid maskinen i de isolerede gribeflader, nar du udfarer arbejde,

hvor indsatsveerktgjet kan ramme bgjede strgmledning er eller
maskinens eget kabel. Kontakt med en spaendingsfgrende ledning kan
ogsa seette maskinens metaldele under spaending, hvilket kan fare til
elektrisk stad.

Hold net kablet veek fra roterende indsatsveerktg. Taber du kontrollen
over maskinen, kan net kablet skeeres over eller rammes, og din hand eller
din arm kan treekkes ind i det roterende indsatsveerktg;.

Leeg aldrig el-veerktgijet til side, far indsatsveerktg  jet star helt stille. Det
roterende indsatsveerktgj kan komme i kontakt med fralsegningsfladen,
hvorved du kan tabe kontrollen over el-veerktgijet.

Lad ikke el-veerktgjet kare, mens det baeres.  Dit tgj kan blive fanget ved
en tilfeeldig kontakt med det roterende indsatsveerktgj, hvorved
indsatsveerktgjet kan bore sig ind i din krop.

Renger ventilationsdbningerne pa dit el-veerktgj med regelmaessige

mellemrum. Motorhuset treekker stgv ind i huset, og store maengder
metalstgv kan veere farligt rent elektrisk.

Brug ikke el-veerktgjet i naerheden af braendbare mate  rialer. Gnister kan
seette ild i materialer.

Brug ikke indsatsveerktgj, der transporterer flydend e kalemiddel. Brug
af vand eller andre flydende kalemidler kan fare til elektrisk stad.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler
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Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at en roterende
slibeskive har sat sig fast eller blokerer. Fastsaettelse eller blokering farer til
et pludseligt stop af det roterende indsatsveerktgj. Derved accelereres et
ukontrolleret el-veerktgj mod indsatsveerktgjets omdrejningsretning pa
blokeringsstedet. Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer i et emne,
kan kanten pa slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive siddende, hvorved
slibeskiven braekker af eller fgrer til et tilbageslag. Slibeskiven beveeger sig
sa hen imod eller veek fra betjeningspersonen, afhzengigt af skivens
drejeretning pa blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver ogsa breekke. Et
tilbageslag skyldes forkert eller fejlbeheeftet brug af el-veerktgjet. Det kan
forhindres ved at treeffe egnede sikkerhedsforanstaltninger, der beskrives i
det fglgende.

Hold godt fast i el-veerktgjet og serg for at bade k  rop og arme befinder
sig i en position, der kan klare tilbageslagskraefte rne. Anvend altid
ekstrahandtaget, hvis et sadant findes, for at have sa meget kontrol
som muligt over tilbageslagskreefterne eller reaktio nsmomenterne, nar
maskinen kgrer op i hastighed. Betjeningspersonen kan beherske
tilbageslags- og reaktionskraefterne med egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

Serg for at din hand aldrig kommer i naerheden af de t roterende
indsatsveerktgj. Indsatsveerktgjet kan beveege sig hen over din hand i
forbindelse med et tilbageslag.

Undgd omradet for og bag ved den roterende skaereski ve.
Tilbageslaget driver el-veerktgjet i modsat retning af slibeskivens beveegelse
pa blokeringsstedet.

Arbejd seerlig forsigtig i omrader som f.eks. hjgrne r, skarpe kanter
osv. Det skal forhindres, at indsatsveerktgjet slar tilbage fra emnet og
seetter sig fast. Det roterende indsatsveerktgj har tendens til at seette sig
fast, nar det anvendes i hjgrner, skarpe kanter, eller hvis det springer
tilbage. Dette medfarer, at man taber kontrollen eller tilbageslag.

Brug ikke keede- eller tandet savklinge samt ikke se  gmenteret
diamantskive med mere end 10 mm brede slidser. Sadant
indsatsvaerktgj farer hyppigt til tilbageslag eller at man taber kontrollen over
el-veerktgjet.

Undga at skaereskiven blokerer eller far for hgjt mo  dtryk. Foretag ikke
meget dybe snit. Overbelastes skeereskiven, gges skivens belastning og
der er stgrre tendens til, at skiven kan seette sig i klemme eller blokere,
hvilket igen kan fare til tilbageslag eller brud pé slibeskiven/slibestiften.
Sidder skeereskiven i klemme eller afbryder du arbej  det, slukkes el-
veerktgjet og maskinen holdes roligt, til skiven er stoppet. Forsgg
aldrig at treekke skeereskiven ud af snittet, mens de  n roterer, da dette
kan fare til et tilbageslag. Lokalisér og afhjselp fejlen.

Teend ikke for el-veerktagijet, sé leenge det befinder s ig i emnet. Sgrg for
at skeereskiven nar op pa sit fulde omdrejningstal, for du forsigtigt
fortseetter snittet. Ellers kan skiven seette sig i klemme, springe ud af
emnet eller forarsage et tilbageslag.

Understgt plader eller store emner for at reducere risikoen for et
tilbageslag som fglge af en fastklemt skeereskive. Store plader kan bgje
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sig under deres egen veegt. Emnet skal stgttes pa begge sider, bade i
naerheden af skaeresnittet og ved kanten.

Veer seerlig forsigtig ved ,lommesnit* i bestaende vee gge eller andre
omrader, man ikke kan ses ind i. Den neddykkende skeereskive kan
forarsage et tilbageslag, nar der skeeres i gas- eller vandledninger,
elektriske ledninger eller andre genstande.

Ekstra advarselshenvisinnger:

Brug hgreveern, beskyttelsesbriller, stgvmaske og ha ndsker. Som

stgvmaske skal du mindst bruge en partikelfiltreren de halvmaske fra

klasse FFP 2.

Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem fti | skjulte
forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyn ingsselskab.

Kontakt med elektriske ledninger kan fagre til brand og elektrisk stad.
Beskadigelse af en gasledning kan fare til eksplosion. Brud pa et vandrgr
kan fgre til materiel skade eller elektrisk stgd.

Brug en stgvopsugning til bearbejdning af sten. Stg vsugeren skal

veere godkendt til opsugning af stenstav. Brug af dette udstyr nedseaetter
risikoen for personskader som fglge af stav.

Hold altid maskinen fast med begge heender og sgrg f  or at sta sikkert

under arbejdet. El-veerktgjet fares sikkert med to heender.

El-vaerktgjet ma ikke benyttes, hvis ledningen er be  skadiget. Bergr

ikke den beskadigede ledning og traek nedstikket ud, hvis ledningen

beskadiges under arbejdet. Beskadigede ledninger gger risikoen for
elektrisk stad.

For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises til v edlagte folder!

Elektrisk tilslutning

Kontroller farst, korrespondancen af spaending og frekvens og sammenligne
dem med oplysningerne pa Maerkepladen. Spaendings forskelle fra + 6 % til -
10 % er tilladt.

Rille freeseren er produceret i beskyttelsesklasse Il.

Brug kun et forlaengerkabel med tilstreekkeligt tveersnit. Et tveersnit, som er for
lille kan fgre til et krafttab samt overophedning af maskine og kabel

Anbefalet minimalt kabelstgrrelse samt maksimal kab ellaengde

Spaending Tveersnit i kvadrat mm | Maksimal kabellaengde
1.5 2.5

110V - 40 m

230V 50 m 80 m

Maskinen er udstyret med langsom opstart, der sikrer at stramnettet ikke
afbrydes, hvis ampereniveauet bliver for hgit.

For at beskytte maskinen kun kan kgre med en GFCI. Af denne grund, at
maskinen er standard udstyret med en PRCD stik integreret i kablet som ggr
det muligt at tilslutte enheden direkte med en jordet stikkontakt.
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OBS!

Det PRCD-beskyttende stik ma ikke ligge i vand.

PRCD-stikket ma ikke anvendes til at teende og slukk e
n for maskinen.

Far du begynder arbejdet, skal du kontrollere at st ikket

fungerer, ved at trykke pa TEST knappen.

Beaerehandtag

Fogr ferste ibrugtagning, skal handtaget (A)
monteres pa motorhuset med skruen (1),
laseskiven (2) og skiven (3).

Handtaget (A) kan justeres i forhold til brugen af maskinen. Brug den
medfglgende spaendenggle str. 6 til at lgsne skruen (1). Saet handtaget i den
gnskede position og stram skruen igen.

Teend og sluk

Opstart: Tryk farst pa teend/sluk kontakten (B)
og tryk derefter pa sikkerhedslasen
(C). Nar fagrst maskinen Kkarer,

kan sikkerhedslasen (C) slippes.
@ Afbrydelse: Slip teend/sluk kontakten (B).

Stavskeerm

OBS!
For arbejde p& maskinen, skal stikket tages ud af s tikkontakten!

Anvend kun maskinen med monteret stgvskaerm og handt ag.

Stagvskeermens placering kan tilpasses i forhold til den tilsigtede brug. Dette gagres ved at
lgsne sekskantskruen (G) pa speendeflangen. Drej stgvskeermen til den gnskede
position, og stram skruen (G) igen.

Skift af diamantklinge

OBS!

Diamantklingen, afstansskiverne og flangemagatrikken, kan blive ekstremt
varme under drift. Du kan braende dine heaender eller fa fingre klemt eller
afskaret af segmenterne.
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Derfor skal der altid anvendes sikkerhedshandsker, nar diamantklingen
skal skiftes.

OBS!

Far arbejde pa maskinen, skal stikket tages ud af s tikkontakten!

Veer opmaerksom pé diamantklingens dimensioner. Monteringshullet skal passe
til monteringsflangen uden slgr. Brug ikke reducerringe eller adaptere.

Skift af diamantklingen:

For at speende og lase diamantklingen, kan arbejdsspindlen lases med
spindellasen (D).

Spindelldsen ma kun aktiveres nar arbejdsspindlen holder stille. Ellers kan der
forekomme skader pa maskinen.

Tryk pa knappen, og drej arbejdsspindlen indtil knappen gar helt i bund.

Flangen (F) kan lgsnes ved hjeelp af den medfglgende nggle (H).
Skru flangen helt af arbejdsspindlen.
Tag nu diamantklingen af maskinen, og monter en ny skive.

Skru flangen (F) pa arbejdsspindlen, og speend den ved heeld af
monteringsveerktgjet (H), samtidig med at spindellasen aktiveres.

Nar der anvendes diamantklinger, veer opmeerksom pa at retningspilen pa
diamantklingen, og maskinens rotationsretning (se retningspil pa stavskaermen)
passer sammen.

For at kontrollere om spindellasen er deaktiveret i nden maskinen teendes,
drej let pa arbejdsspindlen. Kontroller diamantklin gen grundigt far brug.
Diamantklingen skal veere ordentligt monteret, og vee re i stand til at dreje
frit. Udfegr altid en driftstest, hvor maskinen kare r i et minut uden
belastning.

Brug ikke skadede, skaeve eller vibrerende diamantkl  inger.

Beskadigede diamantklinger, kan briste og medfgre alvorlige skader.
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Begreensning af skeeredybde

Adapter til begreensning af skeeredybde er tilgaengeligt som tilbehgar.
Installation og justering:

Fjern farst beskyttelsespladen pa stgvsksermen, og
udskift det med beskyttelsespladen, der hgrer
skeeredybde seettet.

Brug de to vingeskruer til at landet der begreenser
skaeredybden (se billedet).

For indstilling af skeeredybden, Igsnes de to
vingeskruer, skeeredybden indstilles, og skruerne
strammes igen.

Dybdeskalaen er vejledende, der passer til nye diamantklinger med maksimal
segment hgjde.
Skeeredybden formindskes i takt med slitage p& segmenterne.

Kantnaer skaering

For kantnzer skeering, skal adaptoseettet til kantneer skeering anvendes,
herunder beskyttelsespladen og diamantklingen til kantnaer skaering (tilgeengelig
som tilbehgr).

Installation:

Afmonter diamantklingen, og fjern bagflangen fra
arbejdsspindlen.

Afmonter beskyttelsespladen pa stgvskaermen, samt
stovbeskyttelsesklappen (1) og fijederen.

b Treek i klappen og fjederen sammentidligt.

Brug de 6 skruer (M5x12) til at montere diamantklingen pa flangeadapteren til
kantnzer skeering. Monter flangeadapteren med den pamonterede
diamantklinge p& arbejdsspidlen, speend lasebolten (M12x30) ind i
arbejdsspindlen, og stram den godt.

Monter nu beskyttelsespladen, som medfglger adapterseettet til kantnaer

skeering

Overhold altid instruktionerne vedrgrende skift af veerktgj!

Adapterseettet for kantnazer skaering, ma kun anvendes til kantneer
skeering!

Ved alt andet arbejde, skal den Ilukkede beskyttelse splade, samt
stgvbeskyttelsesklappen og fieder monteres igen.
Ved ombygning, skal alle relevante dele renggres.
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Brugsanvisning

Veer forsigtig nar der skeeres spalter i baerende veegg  e; Se afsnittet

"Information om baerende vaegge”.

Speend emner fast, som ikke kan ligge stille p4 grun d af egen
veegt.

Belast ikke maskinen sd meget, at den kommer til at sta stille.

Efter kraftig overbelastning af el-veerktgjet, hold maskinen kgrende

i flere minutter uden belastning, for at afkgle til behgret.

Ror ikke ved diamantklingen far denne er afkglet. Diamantklingen
bliver meget varm under brug.

Beskyt diamantklingen imod slag, sted og fedt. Udsaet ikke diamantklingen for
sidetryk.

Tarskaering:
Stgv som opstar under arbejdet, er sundhedsfarligt. Derfor skal maskinen

anvendes sammen med en stgvsuger (klasse M) og en s  tgvmaske skal
beeres.

Den velegnede VAad/Ter industristevsuger DSS 35 MiP, kan kgbes som
tilbehar.

Den kan tilsluttes direkte til stgvudtaget (K) pa stgvskaermen.

Vad skeering:

Gar fglgende for at forsyne maskinen med vand:
Tilslut maskinen til vandhane, eller en vandtryksbeholder, ved hjselp af
GARDENA koblingen (N).
Kontroller at maskinen altid far tilfart rigeligt med rent vand, eftersom
pakningerne bliver skadet, hvis maskinen karer tar. Vandtilfgrslen kan
reguleres ved hjeelp af en kugleventil.
OBS! Det maksimale vandtryk mé ikke overstige 3 bar!
Sgrg for at diamantsegmenterne er ordentligt afkglede. Hvis skeerevandet
er klart, er diamantsegmenterne ordentligt afkalede.
Ved varslinger om frost, tammes maskinen for vand.

Skeering:

Hold godt fast i handtagene pa maskinen, hhv. med hgjre hand pa
kontakthandtaget, og venstre hand pa baerehandtaget. Places frontdelen (E) pa
emnet der skal skeeres, uden af diamantklingen rgrer ved det. Aktiver derefter
maskinen, og vent til maskinen opnar fuld hastighed. Dyk ind i materialet.
Maskinen fares nu hen over overfladen pa emnet, indtil skaeringen er afsluttet.
For at f& et rent snit, skal der holdes en lige skeerelinie og en stabil
fremfgringshastighed.

Maskinen skal altid anvendes i en fremadgaende skeerebeveegelse. Ellers er
der fare for at maskinen skubbes ukontrolleret ud af skeeringen.

Maskinen ma kun anvendes til tarskaering.
Ved skaering af sten, er det bedst at anvende en dia  mantklinge.
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Som sikkerhedsforanstaltning mod blokering, skal sk eerelandet med
stgvskeermen altid anvendes. Anvend kun maskinen med tilsluttet
stovsuger (Klasse M), og stgvmaske.

Den velegnede VAad/Ter industristeavsuger DSS 35 MiP, kan kgbes som
tilbehgr.

Den kan tilsluttes direkte til stgvudtaget (K) pa stgvskaermen.

Information om diamantklingerne:
Maerkbart faldende skeerekvalitet, og gnister under skaeringen, er tegn pa at
diamantklingen er slgv. Kortvarig skeering i et abrasivt materiale (fx mursten)
kan skaerpe diamantklingen igen.

Anvend aldrig en diamantklinge til slibning.
Overbelast ikke maskinen sa meget, at klingen stopp  er.

Information om beserende veegge:

Riller i baerende vaegge er underlagt Standarden DIN 1053 Del 1, eller lokal
lovgivning. Disse forskrifter skal overholdes under alle omstaendigheder.

Fgr arbejde med maskinen pdbegyndes, konsulter den ansvarlige
bygningsingenigr, arkitekt eller byggeformand.

Overbelasningssikring

For at beskytte brugeren, motoren og diamantklingen, er ETR 350 P udstyret
med en mekanisk, elektrisk og termisk overbelastningssikring.

Elektrisk: For at advare brugeren mod overbelastning af maskinen, ved
anvendelse af for meget kraft, er der indbygget en LED-
overbelastningsindikator (L) i handtaget. Den lyser ikke under
tomgang eller normal drift. Ved overbelastning, lyser den rgd. |
sa fald er maskinen meget overbelastet. | tilfaelde af leengere
ikke-iagttagelse af indikatoren, vil elektronikken automatisk
slukke maskinen. Efter afkagling og maskinen kan teendes og
slukkes igen, kan arbejdet forsaettes som normal.

Termisk: | tilfeelde af permanent overbelastning, beskytter en
termosikring motoren imod destruktion. Ogsa her skal brugeren
vaere opmaerksom pa overbelastningsindikatoren. Kort fgr den
maksimale temperatur opnas, blinker indikatoren radt.
| sa fald slukker maskinen, og kan fgrst genstartes efter en hvis
afkglingsperiode. (cirka. 2 minutter). Overbelastningsindikatoren
blinker indtil maskinen er tilstraekkeligt nedkglet, og er Klar til
brug igen. Nedkglingsperioden, afhaenger af temperaturen pa
motorens vikling, samt omgivelsestemperaturen.
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Vedligeholdelse

For der begyndes pa vedligeholdelse, skal stikkett  ages

Reparationer ma kun udfgres af kvalificerede og erfarne personer. Efter hver
reparation, skal maskinen efterses af en el-specialist.

Maskinen er konstrueret, s& den kun skal have et minimum af pleje og
vedligeholdelse. Dog skal falgende punkter altid overvages:

Hold altid maskinen, og luftudtagene rene for stav.

Under arbejdet, veer opmaerksom pa at partikler ikke kommer ind i
maskinen.

Hvis maskinen gar i stykker, skal reparationen udfgres af et autoriseret
veerksted.

Autostop kul

For at beskytte motoren, er denne maskine udstyret med autostop kul. Nar
kullene er nedslidt, slukker maskinen for sig selv. | sa fald skal begge kul
udskiftes p&d samme tid, af en autoriseret elektriker.

Derudover er der en service indikator (M) pa

betjeningshandtaget, som indikerer ndr maskinen er ved at
lukke ned med nedslidte kul. Efter indikatoren lyser, kan
maskinen ca. anvendes i 1 dggn. Derefter bgr kullene
udskiftes.

Miljgbeskyttelse

(%’9 Réastofgenanvendelse i stedet for bortskaffelse afa  ffald

G

For at undgd skader under transport, skal maskinen leveres i robust
transportemballage. Indpakningen samt veerktgj og tilbehgr er fremstillet af
genbrugsmaterialer og kan bortskaffes i overensstemmelse hermed.
Veerktgjets plastkomponenter er meerket i overensstemmelse med deres
materiale, hvilket gar det muligt at fierne miljgvenlig og differentieret pa grund af
tilgeengelige indsamlingssteder.

Kun for EU lande

Elektrisk veerktgj ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald!

Under overholdelse af EU-direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemfgrelse i
overensstemmelse med national lovgivning, elektriske
veerktgjer, som har naet til afslutningen af deres levetid
skal indsamles seerskilt og sendes tilbage til en
genbrugsstation.
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Stagjniveau / Vibrationer

Stgjen fra dette el veerktgj bliver malt efter DIN 45 635, del 21. Stgjniveauet kan
pa arbejdspladsen overstige 85dB (A), i dette tilfaelde skal brugeren benytte en
form for stgjbeskyttelse.

Beer hgreveern!

De typiske hand-arm vibrationer er under 2.5 m/s2.
De malte veerdier er fastsat i henhold til EN 60 745.

Vibrationsstgrrelse emissionsniveauet i dette oplysningsskema er blevet malt i
overensstemmelse med et standardiseret test givet i EN 60 745 og kan
anvendes til at sammenligne et redskab med en anden. Den kan benyttes til en
indledende vurdering af belastningen. Det erkleerede vibrationsniveau
repreesenterer de vigtigste anvendelser af vaerktgjet. Men hvis veerktgjet bruges
til forskellige formal, med forskelligt tilbehegr eller darligt vedligeholdt, kan
vibrationsstgrrelserne variere. Dette kan markant gge belastningen i Igbet af
den samlede arbejdsperiode.

Et sken over niveauet for udseettelse af vibrationer, bar ogsa tage hensyn til de
tidspunkter, hvor vaerktgijet er slukket, eller nar det karer, men ikke faktisk gar
jobbet. Dette kan i veesentlig grad reducere belastningen over den samlede
arbejdsperiode. Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatgren
fra virkningerne af vibrationer sdsom: vedligeholde veerktgj og tilbehgr, holde
haenderne varme, organisering af arbejdsmganstre.

Stavbeskyttelse

Stav fra materiale sa som maling der indeholder bly, nogle trae typer, mineraler
og metal kan veere skadelige. Kontakt med, eller indanding af dette stav, kan
forsage allergiske reaktioner og/ eller andedraetssygedomme til brugeren eller
tilskuere. Visse former for stav er klassificeret som kreeftfremkaldende, s& som
ege- og bggetraestav isaer i forbindelse med tilseetningsstoffer til traebehandling
(chromat, treebehandlingsmiddel). Materiale, som indeholder asbest, ma kun
behandles af specialister.

Hvor brug af stgvudsugning er muligt, skal det benyttes.

For at sikre et hgijt niveau af stavsamling, brug da industri stavsuger

(stevklasse M), for opsugning af tree og/eller mineraler sammen med denne

maskine.

Arbejdspladsen skal vaere godt ventileret.

Brugen af stavmaskine klasse P2 anbefales.

71



| Garanti

I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er
leverandgren ngdt til at give kunden en garantiperiode pa 12 maneder for
mangler (skal dokumenteres ved faktura eller fglgeseddel). Skader som falge af
naturlig slitage, overbelastning eller forkert handtering, er undtaget fra denne
garanti. Skader som faglge af materialefejl eller produktions fejl skal elimineres
gratis ved enten reparation eller udskiftning. Klager vil blive accepteret, hvis
veerktaijet er leveret i samlet stand til fabrikanten eller et autoriseret Eibenstock
servicecenter.

ce Overensstemmelseserklzering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under
.Tekniske data“, er i overensstemmelse med fglgende standarder eller
normative dokumenter: EN 60 745

iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock

Auersbergstralle 10

D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
08.11.2018
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